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MARKA VASTI

VASTI to marka, pod ktora kryja sie pompy ciepta oraz wymienniki CWU i bufory, z
wysokiej klasy atestowanej stali nierdzewnej. Pompy ciepta marki Vasti to nawet 25 lat
niezawodnego dziatania. To nowoczesne, ekonomiczne i bezobstugowe urzadzenia
grzewcze zapewniajace ekologiczny sposodb ogrzewania domu oraz wody uzytkowej.
Charakteryzuja sie najwyzsza wydajnoscia i efektywnoscia.

Naszym celem jest satysfakcja Klienta, dlatego wecigz inwestujemy, nie tylko
rozbudowujac zaktad, ale rowniez zatrudniajac wysokiej klasy specjalistow.

Marka VASTI wraz z marka VENMA naleza do spotki Maczka Group.
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POMPY CIEPLA

VASTI

Pompy ciepta marki Vasti to nowoczesne, ekonomiczne i bezobstugowe urzadzenia grzewcze
zapewniajgce ekologiczny sposdb ogrzewania domu oraz wody uzytkowej.

Pompa ciepta powietrze-woda, ktéra przetwarza energie pierwotng, dostarczajac ja do naszych
instalacji, jest urzadzeniem pozwalajgcym na uzyskanie znacznej czesci energii cieplnej
potrzebnej do ogrzania obiektu z powietrza z wykorzystaniem odpowiednich procesow
termodynamicznych. Z tego wzgledu pompy nie mozna traktowac jako prostego odpowiednika
kotta.

Pompy ciepta Vasti pracuja na czynniku chtodniczym R32, ktéry ma niewielkie oddziatywanie na
srodowisko naturalne. Dodatkowo podczas napetniania urzadzen mozna ograniczy¢ ilos¢
uzytego srodka az o 30%. Ponadto sklasyfikowany zostat on jako czynnik o nizszej zapalnosci, co
sprawia, ze negatywny wptyw na srodowisko jest podwadjnie redukowany.

W ofercie marki Vasti mozna znalez¢ pompy ciepta Vasti M, Vasti Lite (monobloki) oraz Vasti S,
czyli pompe ciepta typu split.

VASTI PRO VASTI LITE

Jednostka zewnetrzna SPLIT MONOBLOK MONOBLOK
Kabel grzejny tacy ociekowej [ ] [ ) o
Przetacznik przeptywu (] () [ )
Vasti Frost nie wystepuje [ ] nie wystepuje
Pompa obiegowa duzej wydajnosci [ ] ( ] (]
Jednostka wewnetrzna ([ -
Pompa obiegowa PWM o (] -
Grzatka pomocnicza [ [ -
Zawor przetaczajacy z sitownikiem [ ) [ ) -
Modut internetowy LAN [ ) [ ) -
Termostat awaryjny [} o =
Grupa bezpieczenstwa [ ) [ ) -
Wbudowane styczniki grzatek [ ) [ ) =
Sterownik [ ) [ ) [ )
Modut internetowy LAN RJ-45 LAN RJ-45 WiFi



POMPA CIEPLA
VASTI M

MONOBLOK R32

Monoblok to pompa ciepta, ktéra zawiera hermetyczny uktad chtodniczy. Urzadzenie jest w catosci
produkowane w fabryce i tam tez napetnia sie je gazem chtodniczym. W zwigzku z tym do montazu
pompy monoblokowej nie potrzeba specjalistycznych uprawnien F-Gaz.

Caty uktad termodynamiczny pompy jest zmontowany, przetestowany i napetniony przez producenta.
Montaz pompy monoblok Vasti M wymaga wykonania potaczer hydraulicznych i elektrycznych instalacji.

Montaz pompy ciepta powinien zostac¢ przeprowadzony przez przeszkolonego instalatora posiadajacego

odpowiednie uprawnienia. Pompa ciepta Vasti M powinna zosta¢ zainstalowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
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EKOLOG\CZNV PoDGRZEWAN\E TRYB CICHA GRZANIE STEROWANIE
ENEPCETVCZN/\ USPIENIA PRACA | CHLODZENIE W J. POLSKIM
VES Vasti 9M Vasti 12M Vasti 15M Vasti 19M
Zasilanie/Rodzaj czynnika chtodniczego V/Hz/Ph 220-240/50/1-R32 380-420/50/3 - R32
Max. moc grzewcza(1) kW 8.5 9.2 1.6 15,35 18,5
C.0.P. W/W 4,61 4,38 4,3 5,06 5,01 (1) Ogrzewanie
Moc grzewcza min./max.(1) KW 3,5/6,5 4,3/9,2 5,5/11,6 7,3/15,5 9,2/18,5 powrot/zasilanie
Temp. 30°C/35°C
Moc pobierana min./max.(1) W 758/1410 927/2097 1107/2683 1623/3382 1834/4142 Temperatura
otoczenia:
C.0.P. min./max. W/W 4,5/4,7 4,38/4,7 4,3/4,9 4,7/5,2 4,5/5,0 DB 7°C/WB 6°C
Max. moc grzewcza(2) kW 8 8.6 1.2 14,5 18,2
C.0.P.(2) WIW 3,46 Bre 3,45 3,62 3,62 (2)Ogrzewanie
. powrdt/zasilanie
Moc grzewcza min./max. (2) kW 3,15/6 3,9/8,6 4,9/M.,2 6,6/14,5 8,5/18,2 Temp. 40°C/45°C
Moc pobierana min./max.(2) w 943/1732 1162/2550 1401/3263 1889/4089 2333/5083 Temperatura
otoczenia:
C.0.P. min./max. W/W 3,34/3,56 3,3713,58 3,3/3,5 3,537 3,537 DB 7°C/WB 6°C
Max. moc chtodzenia(3) kW 7,45 9,6 9,8 13 16
EER(3) W/W 4,05 4,23 3.9 3,29 3.2
Moc chtodzenia min./max (3) kw 6,22/7,45 6,7/9,5 7,2/9.8 4,48/13 5,5/16 (8)Chiodzenic.
powrdt/zasilanie
Moc pobierana min./max(3) w 1400/1863 1879/2242 1791/2510 4390 5656 Temp. 23°C/18°C
Temperatura
EER min./max (3) W/W 4,05/4,45 4,0/4,6 4,0/3,8 3,29 3,2 otoczenia:
DB 35°C/WB 24°C
Temperatura otoczenia °C -25~43

Min. temp. zasilania

(ogrzewanie/chtodzenie) °c 2017

Srednica potgczen cal G G1" G1" G1-1/4" G1-1/4"
Dopuszczalny przeplyw L/h 756/1044/1260 936/1548/1872 1224/2052/2448 1548/2556/3060 1980/3312/3960
(min./typowo/max)

Wymagane zabezpieczenie A 6 20 20 20 20

Klasa C

Wymiary - jednostka wewn. mm 570 x 550 x 255 570 x 550 x 255 570 x 550 x 255 570 x 550 x 2565 570 x 550 x 255
Wymiary - jednostka zewn. mm 1010 x 370 x 700 1185 x 370 x 845 1165 x 370 x 845 1085x390x1450 1085x390x1450
Waga netto (Jednostka wewn./zewn. ) kg 65/25 78125 85/25 120/25 140/25
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Pompy ciepta Vasti monoblok wyposazone w Urzadzenie zbudowane w oparciu o wysokiej
innowacyjny system Vasti Frost - przewdd grzejny klasy sprezarke Mitsubishi DC Inwerter dziatajaca
do ochrony przeciw zamarzaniu wymiennika i na czynniku R32.

orurowania na zewnatrz budynku z osobnym torem

zasilania

.......................................... Hyd I’ObOX

wszystko czego potrzebujesz do
sterowania ogrzewaniem oraz dystrybucji
ciepta w jednym urzadzeniu:

¢ Wbudowana pompa obiegowa PWM,
e Zawor przetaczajgcy obieg CO/CWU,

e Wbudowana grzatka przeptywowa,

e Panel HMI z obstuga w jezyku polskim,

R | mﬂfs AWM : o Estetyczna obudowa.

Panel dotykowy HMI

wysoki komfort obstugi urzadzenia:

e Sterowanie dwoma sitownikami zaworéw mieszajacych,

¢ Regulacja temperatury pomieszczenia,

e Podglad wszystkich parametrow urzadzenia,

o Mozliwosé wspdtpracy i sterowania innymi zrédtami ciepta,

e Mozliwosé sterowania dwoma grzatkami dodatkowymi - dogrzewanie
CO oraz CWU,

¢ Mozliwosé zdalnego sterowania*,

¢ Funkcja krzywej grzewczej,
e Obstuga dwdch pomp obiegdw grzewczych,

o W zestawie wszystkie czujniki temperatury.
*wymaga podtqczenia do internetu LAN



POMPA CIEPLA
VASTI S

SPLIT R32

Pompa ciepta Vasti typu split sktada sie z jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej. W jednostce
zewnetrznej znajduje sie wentylator, parownik i sprezarka, z kolei w jednostce wewnetrznej (hydrobox)
znajdziemy m.in. skraplacz i pompe obiegowa. Jednostki te pofaczone sg przewodami, w ktérych krazy
czynnik chtodniczy. Eliminuje to ryzyko zamarzania uktadu pompy ciepta. Zgodnie z przepisami, montaz
pompy ciepta typu split wymaga specjalnych uprawnien F-Gaz, gdyz konieczne jest uzupetnienie uktadu
chtodniczego czynnikiem oraz sprawdzenie szczelnosci uktadu na miejscu montazu urzadzenia.

Zaleta pompy ciepta typu split jest niewatpliwie jej nizsza cena, jednak jej instalacja wigze sie z pracami
przy uktadzie chtodniczym oraz regularnymi przegladami, co z kolei generuje dodatkowe koszty.

Montaz pompy ciepta powinien zostac przeprowadzony przez przeszkolonego instalatora posiadajgcego

uprawnienia F-Gaz. Pompa ciepta Vasti S powinna zostac¢ zainstalowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

DANE TECHNICZNE @ @ @ @ @

VA S T | S KLASA EKOLOGICZNY PODGRZEWANIE TRYB CICHA GRZANIE STEROWANIE
ENERGETYCZNA CZYNNIK cwu USPIENIA PRACA | CHLODZENIE W J. POLSKIM
MODEL jm VES TS Vasti 9S Vasti12S
Zasilanie/Rodzaj czynnika chtodniczego V/Hz/Ph 220 -240/50/1 - R32
Maksymalna moc grzewcza (1) KW 6.5 9,2 11,6
C.0.P(1) W/W 4,61 4,38 4,3 (1) Ogrzewanie
powrdt/zasilanie
Moc grzewcza min./max.(1) KW 3,5/8,5 4,3/9,2 5,5/11,6 Temp. 30°C/35°C

Temperatura otoczenia:
DB 7°C/WB 6°C

Moc pobierana min./max.(1) w 758/1410 927/2097 1107/2683

C.0.P. min./max. W/W 4,5/4,7 4,38/4,7 4,314,9

Maks. moc grzewcza(2) KW 6 8,6 n2
(2) Ogrzewanie

C.0.P(2) W/W 3,46 Srsik 3,45 powrdt/zasilanie

. Temp. 40°C/45°C
Moc grzewcza min./maks. (2) kW 3,15/6 3,9/8,6 4,9/M,2 Temperatura otoczenia:
. ) DB 7°C/WB 6°C

Moc pobierana min./maks.(2) W 9431732 1162/2550 1401/3263

C.0.P.min./maks. W/W 3,34/3,56 3,37/3,58 3,3/35

Maks. moc chtodzenia (3) KW 7,45 9,5 9,8 (3) Chiodzenie
powrdt/zasilanie
Temp. 23°C/18°C

EER(S) LAl 4,05 423 3.9 Temperatura otoczenia:

Moc chtodzenia min./maks. (3) Kw 6,22/7,45 6,7/9.5 7,219,8 DB 35°C/WB 24°C

Moc pobierana min./maks. (3) W 1400/1863 1697/2242 1791/2510

EER min./max(3) W/W 4,05/4,45 4,0/4,6 4,0/3,8

Temperatura otoczenia °c 24 ~43

Min. temp. zasilania(ogrzewanie/chtodzenie) °c 20/7

Srednica potaczen cal 61 Gl G

Dopuszczalny przeptyw (min./typowo/max) L/S 0,21/0,29/0,35 0,26/0,43/0,52 0,34/0,57/0,68

Wymagane zabezpieczenie Klasa C A 16 20 20

Wymiary - jednostka wewn. mm 755x505x300 755x505x300 755x505x300

Wymiary - jednostka zewn. mm 1010x370x700 1165x370x845 1165x370x845

Waga netto (Jednostka wewn./zewn. ) kg 37/62 39/73 39/80



Urzadzenie zbudowane w oparciu o wysokiej klasy sprezarke

Mitsubishi DC Inwerter dziatajaca na czynniku R32.

Panél dotykowy HMI
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TECHNIKA GRZEWCZA

Wysoka klasa energetyczna pomp ciepta Vasti

to mniejsze zuzycie energii.

....................................... Hydrobox

wszystko czego potrzebujesz do sterowania
ogrzewaniem oraz dystrybucji ciepta w jednym
urzadzeniu:

Wymiennik ciepta/skraplacz,
Whbudowana pompa obiegowa PWM,
Zawor przetgczajacy obieg CO/CWU,
Whbudowana grzatka przeptywowa,
Panel HMI z obstuga w jezyku polskim,

Estetyczna obudowa.

wysoki komfort obstugi urzadzenia:

Sterowanie dwoma sitownikami zaworéw mieszajacych,

Regulacja temperatury pomieszczenia,

Podglad wszystkich parametréw urzadzenia,

Mozliwos¢ wspodtpracy i sterowania innymi zrédtami ciepta,

Mozliwos¢ sterowania dwoma grzatkami dodatkowymi -

dogrzewanie CO oraz CWU,

Mozliwos$¢ zdalnego sterowania®,

Funkcja krzywej grzewczej,

Obstuga dwdéch pomp obiegdéw grzewczych,

W zestawie wszystkie czujniki temperatury.

*wymaga podiqczenia do internetu LAN



POMPA CIEPLA

VASTI LITE

MONOBLOK R32

Pompa ciepta Vasti Lite to urzadzenie typu monoblok z wbudowang pompa obiegowa, dzieki ktéremu,
mozna realizowac proste uktady z buforem réwnolegtym lub szeregowym.

Ma ona réwniez automatyke pozwalajaca na budowe obiegu CWU za pomocag zewnetrznego zaworu

przetaczajacego.

Jest to urzadzenie hermetycznie zamkniete, zasilane czynnikiem chiodniczym R32 i nie wymaga
uprawnien F-GAZ do montazu.

Montaz pompy ciepta powinien zostac¢ przeprowadzony przez przeszkolonego instalatora posiadajacego
Lite powinna zosta¢ zainstalowana zgodnie z

odpowiednie uprawnienia.

Pompa ciepta Vasti

obowigzujacymi przepisami i normami.

DANE TECHNICZNE VASTI

LITE
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STEROWANIE

PRACA | CHLODZENIE =~ W J. POLSKIM

Vasti 12 Lite

Zasilanie/Rodzaj czynnika chtodniczego
C.0.P.

Moc grzewcza min./max.(1)

Moc pobierana min./max.(1)

C.0.P. min./max.

Moc grzewcza min./max. (2)
Moc pobierania min./max. (2)
C.0.P. min./max(2)

Moc chtodzenia min./max (3)
Moc pobierana min./max (3)
E.E.R min./max(3)

Moc chtodzenia min./max (4)
Moc pobierania min./max (4)

EER min./max (4)

Min./max temp otoczenia w trybie grzania

Min./max temp otoczenia w trybie chtodzenia

Min. temp. zasilania
(ogrzewanie/chtodzenie)

Moc akustyczna
Srednica potgczen
Wymagane zabezpieczenie Klasa C

Dopuszczalny przeptyw
(min./typowo)

Wymiary netto -jednostka zewn.

Waga netto

V/Hz/Ph
W/W
kW
W
W/W
kW

W/W

kW

W/IW
kW

WIW
°c
“
°C
dB

cal

L/h

kg

4,62
5,0/8,7
1000/2400
4,01/4,57
4,2/8,9
1300/2800

3,03/3.4

4,2/91
1200/2800

3,28/4,24
3,1/7,9

1100/3200
2,38/2,83

53

G1"

20

0.8/1,6

1175x380x845

79

220-240/50/1-R32

-25~43
7~43

20/7

4,67
59/M.9
1300/2900
4,05/4,67

6/11,5
1600/3600

3,19/3,66

5112,2
1340/3400

3,3314,33
4,2/8,9

1600/3100
2,61/3,22

53

G1"

20

1,03/2,08

1175x380x845

82

(1)Ogrzewanie
powrot/zasilanie
Temp. 30°C/35°C
Temp. otoczenia:
DB 7°C/WB 6°C

(2) Ogrzewanie
powrdt/zasilanie
Temp. 40°C/45°C
Temp. otoczenia:
DB 7°C/WB6°C

(3) Chtodzenie
powrdt/zasilanie
Temp. 23°C/N18°C
Temp. otoczenia:
DB 35°C/WB 24°C

(4)Chtodzenie
powrdt/zasilanie
Temp.12°C/7°C
Temp. otoczenia:
DB 35°C/WB 24°C
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Sterownik
dotykowy HMI

Estetyczna, odéwiezona Wysoka klasa energetyczna pomp ciepta

obudowa jednostki zewnetrznej Vasti to mniejsze zuzycie energii.

¢ Wbudowana pompa obiegowa PWM,

e Sprezarka Mitsubishi DC Inverter,

e Elektroniczny zawor rozprezny,

e Sterowanie sitownikiem zaworu 230V,

o Zabezpieczenie wymiennika pompy
obiegowej poprzez kontrole przeptywu wody,

¢ Sterowaniem dodatkowym wejsciem 230V,

np. do sterowania grzatka.

Sterownik z modutem WiFi

e Prosty w obstudze, czytelny ekran dotykowy,
¢ Funkcja krzywej grzewczej,

e W zestawie czujnik temperatury CWU,

¢ Mozliwos¢ zdalnego sterowania - WiFi,

¢ W standardzie 10 m przewodu.



AKCESORIA

DODATKOWE

Stojak pod pompe ciepta

Antywibracyjna konstrukcja z mozliwoscia wielopoziomowej
regulacji przeznaczona do stabilnego montazu pompy ciepta
marki VASTI.

Taca ociekowa

Taca ociekowa dedykowana do stojaka pompy ciepta Vasti ze
stali nierdzewnej. Stuzy do zbierania skroplin z pompy ciepta i
odprowadzania ich do rury ociekowej. Dzieki jej zastosowaniu
zapobiegniemy niepozadanym wyciekom na podtoze -
chodnik, kostka, itd.

Tacki ociekowe Vasti pasujag do:
e pomp ciepta Vasti6S/95/12 S

* pomp ciepta Vasti 6 M/9 M/12 M/15 M/19 M
e pomp ciepta Vasti 9 Lite /12 Lite

Skrzynka Vasti Connect

Dedykowana skrzynka zabezpieczen elektrycznych

Jezeli Twoja instalacja elektryczna nie jest wyposazona
w zabezpieczenia potrzebne do montazu pompy ciepta,
skorzystaj z Vasti Connect, ktéra posiada:

» zabezpieczenie réznicowo pradowe,

» zabezpieczenie pompy ciepta,

o zabezpieczenie grzatki wbudowanej,

e zabezpieczenie grzatki dodatkowej CO,

» zabezpieczenie grzatki dodatkowej CWU.

Catos¢ zamknieta w estetycznej obudowie.

-10 -
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KONTAKT
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W celu zapoznania sie ze szczegdtowa ofertg dla dystrybutoréow produktéw marki Vasti zapraszamy do

kontaktu.

Polska

Region 1
e-mail: regionl@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 543 327

Wojewoddztwa:
zachodnio-pomorskie, wielkopolskie,
tédzkie, lubuskie, dolnoslaskie;

Region 2
e-mail: region2@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

Wojewoédztwa:

pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warminsko-mazurskie, podlaskie,
poétnocna czesé woj. mazowieckiego;

Region 3
e-mail: region3@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 094 185

Wojewddztwa:

opolskie, $laskie, matopolskie, swietokrzyskie, podkarpackie,
lubelskie, potudniowa czes¢ woj. mazowieckiego;

Europa
Krzysztof Szymaszek

e-mail: k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

Vasti

Pustkow 385 B
39-205 Pustkow

Wiascicielem marki Vasti jest Maczka Group Sp. K.

wed

Biuro Serwis
vasti@vasti.pl serwis@vasti.pl
tel: +4814 658 42 00 tel: +4814 658 42 02

NIP 8722426675 | KRS 0000836700 | REGON 385169634

-1 -
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TECHNIKA GRZEWCZA

Wiascicielem marki Vasti jest Maczka Group Sp. K. Producent zastrzega sobie wprowadzenia zmian parametrow technicznych oraz wyposazenia specyfikacji oferowanych towaréw. Zawarte
w niniejszym katalogu informacje nie stanowia zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego, a takze nie stanowig opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wyglad
produktow moze réznic sie od grafik przedstawionych w katalogu.




