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UBER UNS

MARKE VASTI

VASTI ist der Markenname, unter dem Warmepumpen sowie Warmwassertauscher
und Puffer aus hochwertigem, zertifiziertem Edelstahl hergestellt werden.
Warmepumpen der Marke Vasti bieten bis zu 25 Jahre lang eine zuverlassige
Leistung. Es bhandelt sich um moderne, kosteneffiziente und wartungsfreie
Heizgerate, die eine umweltfreundliche Art der Beheizung des Hauses und der
Warmwasserbereitung ermoglichen. Sie zeichnen sich durch hohe Leistung und
Effizienz aus.

Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit, deshalb investieren wir weiter, nicht nur in den
Ausbau des Werks, sondern auch in die Einstellung hochqualifizierter Fachkrafte.

Die Marke VASTI gehort zusammen mit der Marke VENMA zum Unternehmen
Maczka Group.
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WARMEPUMPEN

VASTI

Die Warmepumpen der Marke Vasti sind moderne, kosteneffiziente und wartungsfreie
Heizgerate, die eine umweltfreundliche Art der Beheizung des Hauses und der
Warmwasserbereitung ermaoglichen.

Die Luft-Wasser-Warmepumpe, die die Primarenergie umwandelt und an unsere Anlagen
liefert, stellt ein Gerat dar, das es ermoglicht, einen wesentlichen Teil der fur die Beheizung eines
Gebaudes erforderlichen Warmeenergie durch geeignete thermodynamische Prozesse aus der
Luft zu gewinnen. Aus diesem Grund kann die Pumpe nicht als einfaches Aquivalent zu einem
Heizkessel betrachtet werden.

Die Warmepumpen der Marke Vasti werden mit dem Kaltemittel R32 betrieben, das nur geringe
Auswirkungen auf die Umwelt aufweist. AuBerdem kann beim Beflllen der Gerate die Menge
des verwendeten Mittels um bis zu 30 % reduziert werden. DarUber hinaus ist es als schwer
entflammbar eingestuft, sodass die negativen Auswirkungen auf die Umwelt doppelt reduziert
werden.

Die Marke Vasti bietet die Warmepumpen Vasti M, Vasti Lite (Monoblock-Warmepumpen) und
Vasti S, eine Split-Warmepumpe.

VASTI PRO VASTI LITE

AuBengerat SPLIT MONOBLOCK MONOBLOCK
Heizkabel der Tropfschale . L] .
Stromungsschalter . [] .

Vasti Frost nicht varhanden [] nicht vorhanden
Leistungsstarke Umwalzpumpe . . .
Innengerat . . -
Umwalzpumpe PWM ) e -
Zusatzheizung . * -
Umschaltventil mit Stellantrieb . . -
LAN-Internetmodul . . -
Notthermostat O € -
Sicherheitsarmatur . . =
Eingebaute Heizungsschitze . L] -
Steuergerat . [] .
Internetmodul LAN RI-45 LAN RI-45 WiFi



WARMEPUMPE
VASTI M

MONOBLOCK R32

Der Monoblock ist eine Warmepumpe, die ein hermetisches Klhlsystermn enthalt. Das Gerat wird
komplett im Werk hergestellt und dort mit Kaltemittelgas befullt. Daher ist fUr die Installation einer
Monoblock-Warmepumpe keine spezielle F-Gas-Zertifizierung erforderlich.

Das gesamte thermodynamische System der Pumpe wird vom Hersteller montiert, gepruft und befullt.
Fur die Installation der Monoblock-Warmepumpe Vasti M muUssen hydraulische und elektrische
Anschlusse der Anlage hergestellt werden.

Die Installation der Warmepumpe sollte von einem geschulten Installateur mit entsprechender
Qualifikation durchgefuhrt werden. Die Warmepumpe Vasti M sollte in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften und Normen installiert werden

TECHNISCHE DATEN

MODELL ME Vasti 6M Vasti 9M Vasti 12M Vasti 15M Vasti 19M
Stromversorgung/Kaltemittelart ViHz/Ph 220 - 240/50N - R32 | 380-420/50/3 - R32
Max. Heizleistung (1) kw B.5 92 1.6 16,35 185
C.0.P. Ww 4,61 4,38 43 5,06 501 YP—
Heizleistung min./max.(1) kW 3.5/8.5 4,3/9,2 5,5/11.6 73055 9.218,5 vorlauf
Temp, 30°C/35°C
Aufgenommene Leistung min./max.(1) W 7581410 927/2097 N07/2683 1623/3382 1834/4142  Umgebungstermperat
ur: DB 7 C/WE B°C
C.0.P. min./max. Wiw 4,504,7 4,38/4.71 4,3/4,9 4,7/5,2 4,5/5,0
Max. Heizleistung (2) kW B 8.8 nz 14,5 18.2
C.0.P.{2} Wiw 3,48 F.57 3.45 3,62 3,62 (2} Helzungsricklauf/-
o ’ 5 - ; vorlauf
Heizleistung min./max. (2) KW 3.15/6 3.9/8.6 4£9M.2 6,6/14,5 B,5/18,2 Temp. 40°C/45°C
Aufgenommene Leistung min./max.(2) W 8431732 1162/2550 1401/3263 1889/4089 2333/5083° Ymgebungstamperatur:
DB7°C/WEB°C
C.0.P. mindmax. WIW 3.34/3,56 3,373,658 3.3/3.5 3.5/37 35437
Max. Kihlleistung(3) kW 745 9.5 98 13 18
EER(3) WiwW 4,08 4,23 3.9 3,29 3.2
Kihlletstung min:/raxtd) KW 6,22/7 45 6,7/9,5 7,2/9.8 4,463 5,5/16 'j)]::uhfi“”US”"’“'”“"’"
Aufgenommene Leistung min./max(3) W 1400/1863 1679/2242 179112510 4390 5656 Temp, 237C/1B7C
Umgebungstemperatur:
EER min./max (3) WiW 4,06/4,45 4,0/4.6 4,0/38 3.29 3.2 DB 35 °C/WE 24°C
Limgebungstemperatur e -25~43
Min. Vorlauftemperatur &
[Heizen/Kihlen) c 201
Ourchmesser der Anschlisse Zall Gr Gr G Gl-1/4 Gi-14

Zulassige Durchflussmenge

; : L/h 756/1044/1260 936/1548/1872 1224/2052/2448 1548/2556/3060 1980/3312/3960
{min./typisch/max)
Erforderlicher Schutz A " 20 20 20 20
KlasaC
Abmessungen des Innengerates mm 570 x 550 % 255 570 x 550 x 255 570 % 550 x 255 570 x 550 x 255 570 x 560 x 255
Abmessungen des AuBengerates mm 1010 x 370 = 700 N65x 370 x B4k 1165 x 370 x 845 1086x380x1450 1085x380x1450
Nettogewicht (Innen-/AuBengerat) ka £5/25 78/25 85/25 120/25 140/25



Die Monoblock-Warmepumpen Vasti sind mit dem
innovativen System Vasti Frost ausgestattet — einem
Heizkabel zum Frostschutz des Warmetauschers
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und der Rohrleitungen auBerhalb des Gebaudes mit

separater Zuleitung.

HMI-Touchpanel

Warmetauscher/
VerflUssiger

Das Gerat basiert auf einem leistungsstarken
Verdichter Mitsubishi DC Inverter, der mit dem
Kaltemittel R32 betrieben wird.

------------------------------------------ Hydrobox

Alles, was Sie zur Steuerung von Heizung
und Warmeverteilung in einem einzigen
Gerat benotigen:

e Eingebaute Umwalzpumpe PWM,

« Umschaltventil fur den Heiz-/Warmwasserkreis,
e Eingebauter Durchlauferhitzer,

e« HMI-Panel mit Bedienung auf Polnisch,

o Asthetisches Gehause.Asthetisches Geh&use.

hoher Bedienkomfort des Gerates:

e Steuerung von zwei Mischventilantrieben,

« Kontrolle der Raumtemperatur,

e Vorschau aller Gerateparameter,

« Moglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Warmegquellen und
deren Steuerung,

e Steuerung von zwei Zusatzheizungen - Zentralheizung und

Warmwasserbereitung — moglich,

+ Moglichkeit der Fernbedienung?®,

« Heizkurvenfunktion,

« Betrieb von zwei Heizkreispumpen,

e Alle Temperatursensoren enthalten.

“erfordert eine LAN-Internetverbindung



WARMEPUMPE
VASTI S

SPLIT R32

Die Warmepumpe Vasti Split besteht aus einem AuBengerat und einem Innengerat. Das AuBBengerat
enthalt den Ventilator, den Verdampfer und den Verdichter, wahrend das Innengerat (Hydrobox) unter
anderem den VerflUssiger und die Umwalzpumpe enthalt.

Diese Gerate sind durch Rohre verbunden, in denen das Kaltemittel zirkuliert. Dadurch wird das Risiko
des Einfrierens der Warmepumpenanlage vermieden. Die Installation einer Split-Warmepumpe erfordert
gemal den Vorschriften eine spezielle F-Gas-Zertifizierung, da das Kuhlsystem mit einem Kaltemittel
aufgefullt und vor Ort auf Dichtheit gepruft werden muss.

Der Vorteil der Split-Warmepumpe ist zweifellos ihr niedrigerer Preis, aber ihre Installation erfordert
Arbeiten am Kuhlsystermn und eine regelmaBige Wartung, was wiederum zusatzliche Kosten verursacht.
Die Installation der Warmepumpe sollte von einem geschulten, F-Gas-qualifizierten Installateur
durchgefuhrt werden. Die Warmepumpe Vasti S sollte in Ubereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften und Normen installiert werden.

TECHNISCHE DATEN

S EE 1 . EL EMuU BETRIEB UND KUHLEN
MODELL ME Vasti 6S Vasti 9S Vasti12S
Stromversorgung/Kaltemittelart \V/Hz/Ph 290 - 240/50/1 - R32
Maximale Heizleistung (1) KW 6.5 82 1.6
C.O.P(N WIW 4,81 4,38 4,3 (1} Heizungsrieklauf/-
varlauf
Heizleistung min./masx(1) KW 35/6,5 4,3/8,2 5.5/11.6 Temp. 30 °C/35°C
Umgebungstemperatur
Aufgenommene Leistung min./max.(1) W 75811410 927/2087 1107/2683 DRTIGWREK
C.0.P. min./max, W 4,5/4,7 4.38/4T 4,314,9
Maks. Heizleistung(2) KW B 8.6 nz
elzungsricklauf/-
C.0P(2) Wi 3.46 3,37 346 i
o ) Temp. 40 “C/45 °C
Heizleistung min./maks. {2) KW 3,15/6 3,9/88 4.89M,2 Umgebungstemperatur:
: DB 7 °C/WB 6 °C
Aufgenommene Leistung min./maks{2) W 9431732 1162/2550 1401/3263
C.0.P. min./maks. W 3,34/3 56 3,37/3,58 3,335
Max. Kiihileistung{3) KW 7,45 95 9,8 Bl K“’;‘U"gsfﬂck"’“”
worlau
Temp. 23 "CA8°C
EER(3) WIwW 4.05 423 39 Umgebungstemperatur;
Kuhlleistung min./max. (3} KW 8,20/7.45 8.7/9.5 79/9.8 DB 35 "C/WE 24 °C
Aufgenommene Leistunig min./max. (3) W 14001863 1697/2242 1791/2510
EER min./max(3) WIW 4,05/4,45 4,0/4,6 4,0/3,8
Umgebungstemperatur °c 04 43
Min. Vorlauftemperatur(Heizen/Kihlen) %6 2007
Durchmesser der Anschlisse Zall G1 G G1"
Zuldssige Durchflussmenge{min./typisch/max.) | /g 0,21/0,29/0,35 0.26/0.43/0,52 0,34/0,57/0,68
Erforderlicher Schutz Klasse C A 18 20 70
Abmessungen des Innengerates mm Tobx505x300 To5x505%300 TobxE05x300
Abmessungen des AuBengerates mm 1010x370x700 1165x370x845 1165x370x845
Nettogewicht (Innen-/AuBengerat) kg 37162 39773 38/80
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Das Gerat basiert auf einem leistungsstarken Verdichter Mitsubishi DC

Inverter, der mit dem Kaltemittel R32 betrieben wird. Die hohe Energieeffizienzklasse der Warmepumpen

HMI:—TouchpaneI

Vasti bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.

. Hydrobox

Alles, was Sie zur Steuerung von Heizung und
Warmeverteilung in einem einzigen Gerat
bendtigen:

« Warmetauscher/VerflUssiger,

e Eingebaute Umwalzpumpe PWM

» Umschaltventil fur den Heiz-/Warmwasserkreis
« Eingebauter Durchlauferhitzer,

« Asthetisches Gehause.

hoher Bedienkomfort des Gerates:

Steuerung von zwei Mischventilantrieben,

Kontrolle der Raumtemperatur,

Vorschau aller Gerateparameter,

Moglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Warmequellen
und deren Steuerung,

Steuerung von zwei Zusatzheizungen - Zentralheizung und

Warmwasserbereitung — maoglich,

Moglichkeit der Fernbedienung®,
Heizkurvenfunktion,
Betrieb von zwei Heizkreispumpen,

“erfordert eine LAN-Internetverbindung
Alle Temperatursensoren enthalten.



WARMEPUMPE
VASTI LITE

MONOBLOCK
R32

Die Warmepumpe Vasti Lite ist ein Monoblockgerat mit integrierter Umwalzpumpe, mit dem einfache
Systeme mit parallelem oder seriellem Puffer hergestellt werden kénnen.

Sie verfugt auch Uber eine Automatik zum Aufbau eines Warmwasserkreislaufs mit einem externen
Umschaltventil.

Es handelt sich um ein hermetisch abgedichtetes Gerat, das mit dem Kaltemittel R32 betrieben wird und
fur dessen Installation keine F-Cas-Zertifizierung erforderlich ist.

Die Installation der Warmepumpe sollte von einem geschulten Installateur mit entsprechender
Qualifikation durchgefihrt werden. Die Warmepumpe Vasti Lite sollte in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften und Normen installiert werden.

TECHNISCHE DATEN e ()
VAST! LITE @ ©£

MODELL ME Vasti 9 Lite

! .
7 |
BER SCHLAFMODUS

Vasti12 Lite

HEIZEN
UND KUHLEN

Stromversorgung/Kaltemittelart W/Hz/Ph 220-240/501 - R32
Ci0:P: WiIW 4,62 4,57
=312 = (1) Heizungsricklauf/-
Heizleistung min./max.(1) kW 5,0/9,7 59/1.9 !
vorlauf
Aufgenommene Leistung min./max1) W 1000/2400 1300/2900 Temp. 30 °C/35°C
Umgebungstemperatur:
C.0.P. min./max. Wiw 4,00/4,57 4,06/4 67 D8 7°CIWB 6°C
Heizlgistung min./max. (2} kW 4,2/8.9 6Ms [2) Heizungsricklauf/-
Aufgenommene Leistung min./max. (2} W 1300/2800 1600/3600 vorlauf \ \
Temp. 40 "Cr45°C
C.0.P. min./max{2) WIW 3,03/3.4 3.19/3,66 Umgebungstemperatur:
DB 7°C/WEBEBC
Kinlleistung min./max (3) KW 4,2/9,1 5,112,2
- . .
Autgencrmivans Lalstuny min: g (3) W 1200/2900 1340/3400 f:r';:ﬁ}“’”““”m“'a”“
E.ER min/max(3) WIW 3,28/4,24 3,3314,33 Temp. 23°C/1B"C
Umgebungstempearatur:
Kinlleistung min./max (4) KW 37,9 4,218.9 DB 35°C/AWE 24 °C
Aufgenommene Leistung min./max (4) W 10043200 1600/3100 {4} Kihlungsriicklaufi-
_ lauf
EER min.fmax (4) Wiw 2,38/2,83 2,6113.22 SR o
Temp.12°C
Min./max Umgebungstemperatur im Heizbetrieb “C -25~43 Umgebungstemperatur:
DA 35°C/WE 24 °C
Min./max tUmgebungstemperatur im Kihlbetrieb °C T-43
Min. Vorlauftemperatur "
(Heizen/Kiihlen) C 2017
Schallleistungspegel dB 53 53
Durchmesser der Anschliisse Zoll G Gr
Erforderlicher Schutz Klasse C A 20 20
ZuI_asmqe_[]urchf!ussmenge Lih 0816 1.03/2.08
{min./typisch)
Nettoabmessungen - AuBengerat mm 1175%380x845 175x380x845
Netto Gewicht kg 79 gz




Asthetisches, erneuertes Gehiuse

des AuBengerates
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... HMI-Touch-
Steuerung

Die hohe Energieeffizienzklasse der
Warmepumpen Vasti bedeutet einen

geringeren Energieverbrauch.

Eingebaute Umwalzpumpe PWM,

Verdichter Mitsubishi DC Inverter,
Elektronisches Expansionsventil,

Ansteuerung eines 230-V-Ventilantriebs,

Schutz des Warmetauschers der Umwalzpumpe
durch Steuerung des Wasserdurchflusses
Ansteuerung eines zusatzlichen 230-V-Eingangs,

z. B. zur Steuerung einer Heizung.

Steuergerat mit WiFi-Modul

» Einfach zu bedienender, gut lesbarer Touchscreen,
s Heizkurvenfunktion,

« Inklusive Warmwassertemperatursensor,

+« Moglichkeit der Fernbedienung — WiFi,

« 10 m Kabel als Standard.




ZUBEHOR

ZUSATZLICH

Warmepumpenstander

Es handelt sich um eine schwingungsdampfende
Konstruktion mit mehrstufiger Einstellung far eine
stabile Installation einer Warmepumpe der Marke VASTI.

Tropfschale

Die Tropfschale fur den Warmepumpenstander Vasti
besteht aus Edelstahl. Sie dient dazu, das Kondensat aus
der Warmepumpe aufzufangen und in ein Abflussrohr
abzuleiten. Durch ihre  Verwendung  werden
unerwlnschte VerschUttungen auf dem Boden -
BUrgersteig, Pflaster usw. — vermieden.

Die Tropfschalen Vasti sind geeignet fur:

- Warmepumpen Vasti 6 5/9S /12 S

- Warmepumpen Vasti 6 M/9 M/12 M/15 M/19 M
- Warmepumpen Vasti 9 Lite/12 Lite

Schutzkasten Vasti Connect

Spezieller elektrischer Schutzkasten

Wenn lhre Elektroinstallation nicht Uber die fur die Installation
einer Warmepumpe erforderlichen Schutzvorrichtungen verfugt,
verwenden Sie den Schutzkasten Vasti Connect, der Uber
Folgendes verfugt:

« Fehlerstromschutz,

» Schutz der Warmepumpe,

» Schutz der eingebauten Heizung,

» Schutz der ZH-Zusatzheizung,

» Schutz der Warmwasser-Zusatzheizung.

Das Ganze ist in einem asthetisch ansprechenden Gehause
untergebracht.

=Q=
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KONTAKT

Europa

Krzysztof Szymaszek
e-mail: k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

Vasti Buro Service
Pustkow 385 B vasti@vasti.pl serwis@vasti.pl
39-205 Pustkow tel: +4814 658 42 00 tel: +4814 658 42 02
Polen

Die Marke Vasti ist Eigentum des Unternehmens Maczka Group Sp. K. PL 8722426675
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