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MARKA VASTI

Marka VASTI wraz z marka VENMA naleza do spotki Maczka Group. Historia firmy siega roku 2014, kiedy to
rozpoczeta sie produkcja palnikéw pelletowych Venma. Dzi§ marka Venma to ponad 20 réznych modeli
urzadzen, ktore dostarczamy do kilkudziesieciu producentéw kottéw w Polsce i za granica.

VASTI to z kolei marka, pod ktéra kryja sie przede wszystkim pompy ciepta powietrze/woda (split i
monoblok) oraz wymienniki CWU i bufory ze stali nierdzewnej. W ofercie posiadamy zaréwno "zwykte"
wymienniki CWU jak i wymienniki dedykowane do pomp ciepta oraz zbiornik kombinowany, czyli
potaczenie wymiennika CWU z buforem. Dostepne pojemnosci wymiennikow i buforéow to, w zaleznosci
od rodzaju produktu od 60 | (bufor wiszaco-stojacy) do nawet 1000 | - wymiennik CWU z jedna i dwiema
wezownicami.

Naszym celem jest satysfakcja Klienta, dlatego wciagz inwestujemy, nie tylko rozbudowujac zaktad, ale
rowniez zatrudniajac wysokiej klasy specjalistow.

Co wyrdéznia nasze wymienniki CWU?

8 lat gwarancji na ptaszcze zbiornikéw do 300 |,

5 lat gwarancji na ptaszcze zbiornikéw od 500 |,

12 miesiecy gwarancji na osprzet,

Wyprodukowane w Polsce,

Wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,

Znormalizowane, boczne krécce przytgczeniowe pozwalajg na szybki montaz wymiennika,
Izolacja zewnetrzna o niskim wspoétczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty
i wiekszg efektywnos¢ dziatania wymiennika,

Wymienniki CWU posiadajg Atest Panstwowego Zakfadu Higieny,

Estetyczna obudowa,

Wbudowany termometr,

Wyposazone w wezownice o duzej powierzchni, co przyspiesza nagrzewanie sie wody.

Czy wiesz, ze...

Wymienniki CWU Vasti z dwiema wezownicami posiadaja nowoczesne rozwigzanie - wezownice o
réznej srednicy zwojoéw sg umieszczone na tej samej wysokosci niejako jedna w drugiej, dzieki
czemu ogrzewamy catg objetos¢ wymiennika z obu zrédet.
Jak czytac kody naszych produktow?
VS-P-WYM-200-1W-C WS wiszaco-stojacy

KG ————  kroécce gérne
klasa energetyczna

liczba wez

zbiornika w litrach

rodzaj pr B iennik / wymiennik do pomp ciepta / wymiennik krééce gérne/bufor/wymi

produkt

marka VASTI
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WYMIENNIKI CWU DO POMP CIEPLA

Z JEDNA WEZOWNICA

DOSTEPNE POJEMNOSCI 1000

e Wykonane ze stali nierdzewnej (nie wymagaja anody).

* Wezownica o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta pozwala na osiggniecie maksymalnej wydajnosci cieplinej.

e Znormalizowane krécce przyfgczeniowe.

e |zolacja zewnetrzna o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wieksza efektywnos¢ dziatania wymiennika.
e Atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Ciepta woda
VS-P-WPC-  VS-P-WPC-  VS-P-WPC-
KOD PRODU 200-1W-C 250-1W-C 300-1W-C &A. Termometr A
Pojemnos¢ nominalna (1) 200 250 300 | _
2 Zasilanie 1
Srednica A (mm) 653 653 653 T |
Wysokosé B (mm) 1260 1510 1760 i i G
C (mm) 642 742 867 Kb N i Kréciec zaworu
Gclec ! bezpieczeristwa
D (mm) 225 225 225 u rkulacji t P o
'
€ | E 4
F (mm) 690 830 1075 cauinika !
Klasa energetyczna © € © | i -
Powrét : Zimna woda PRODUKT o
Powierzchnia wezownicy (m?2) 2] 25 33 |
" i Mufa pod ) POLSKI d
Kréciec zaworu bezpieczerstwa Gz %" Gz %" Gz %" H element grzejny © STAL
Mufa pod element grzejny Gw 14" Gw 14" Cw 1" = " NIERDZEWNA
1
Podtgczenie zimnej wody Gz %" Gz ¥a" Gz %" =]
Krocece wezownicy Gz1" Gz1" Gz1" /
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz %" Gz %" A
» -
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %" vy
Pojemnos$¢ magazynowa (1) 179 225 268 S\“‘ ° Zgw%v
¥ A
Waga [kg] 61 7 84 N H
Y pz
Schemat wymiennikéw CWU PC 200 [ - 300 |, jedna wezownica PRODUKT Z ATESTEM
Ciepta woda
VS-P-WPC- VS-P-WPC- At
500-1W-C 1000-1W-C ]
", | Termometr
Pojemnos¢ nominalna (1) 500 1000 > | _
Srednica A (mm) 750 940 Zasilanie !
Wysokosé B (mm) 1918 2208 5 ’ a
A I
C (mm) 938 987 . !
.. | Kréciec zaworu
D (mm) 230 273 KFOOECV ] bezpieczeristwa &
@ rkulacji t
E (mm) 295 342 i
0
Klasa energetyczna € © ﬂjw \
| w PRODUKT vostd.
Powierzchnia wezownicy (m2) 5 12 Powrdt i Zimna woda POLSKI Q
Kréciec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" w i 5 ::::eﬁd ein l“" STAL
Mufa pod element grzejny Gw 1%2" Gw 1%2" i = NIERDZEWNA
Podtaczenie zimnej wody Gz 1vs" Gz 1va" ?
o
Krocce wezownicy Gz 1Va" Gz 1va" L
Krociec cyrkulacji Gz 34" Gz 1va"
Podtaczenie cieptej wody Gz 1va" Gz 1va" A y ‘ v "
Pojemnos$¢ magazynowa (1) 434 852
1 @ 20,
Waga [kg] 128 290 < g o™,

N5y

Soowy ,
%,
% &
V2311808

% o
QUALS
Schemat wymiennikéw CWU PC 500 | - 1000 |, jedna wezownica PRODUKT Z ATESTEM
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WYMIENNIKI CWU DO POMP CIEPLA

Z DWIEMA WEZOWNICAMI

200 250

DOSTEPNE POJEMNOSCI (

« Wykonane ze stali nierdzewnej (nie wymagaja anody).
« Dwie wezownice umozliwiajg wspodtprace z dodatkowym Zrédtem ciepta, co podnosi wydajnosé systemu ogrzewania. Mozna je
réwniez potaczy¢ ze sobg, uzyskujgc w ten sposéb maksymalng wydajnosc dla pompy ciepta.

e Znormalizowane krécce przytaczeniowe.
o Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ciepta woda
VS-P-WPC-
KOD PRODUKTU e e et ] ‘
¢ | Termometr
Pojemnos¢ nominalna (I) 200 250 300 i l/ _
Srednica A [mm] 653 653 653 i
i |
Wysokos¢ B [mm] 1260 1510 1760 I G
C[mm] 642 702 692 i
= Zasilanie 1 '
D [mm] 225 225 225 !
" [
| D
=1 4
(0L Ze3 25 25 cyrkulacji . bezpieczeristwa
w czujnika '
F1 [mm] 689 954 1242 !
|
F2 [mm] 438 438 438 T hd
Powrét 1 ! Zimna woda
Klasa energetyczna C C € !
Mufa pod @
Powierzchnia wezownicy 1[m2] 19 24 31 o | slement greefoy ) 1 PRODUKT
= =
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 13 13 13 2 T OLSKI
=
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" Gz %" ~ STAL
Mufa pod element grzejny Gw 1%" Gw 1%4" Gw 1Y% NIERDZEWNA
A
Podtgczenie zimnej wody Gz %" Gz %" Gz %"
Krécéece wezownicy 1 Gz 1" Gz1" Gz 1"
Krécéece wezownicy 2 Gz 3" Gz %" Gz %"
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz %" Gz %"
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %"
Pojemnos¢ magazynowa [I] 173 217 261
Schemat wymiennikéw CWU PC 200 | - 300 |,
Waga [ka] 70 82 95 dwie wezownice

PRODUKT Z ATESTEM

! Termometr
Pojemnosé nominalna (1) 500 1000 = Zasilanie 1 | _
i __Zasilanie 2 |
Srednica A [m)] 750 940 I
L Kapilara i
Wysokosé B [mm] 1918 2208 s | G
C[mm] 938 987 1
D [mm] 230 273 Kréciec | Kréciec zaworu
o @ orkulagi bezpieczerstwa &
E1 [mm] 285 331 |
E2 [mm] 380 431 Kapilara i _
czujnika '
F1[mm] 1346 1546 N !
|
F2 [mm] 154 1340 Powrst2_ | i i
Powrét1 ) H Zimna woda
Klasa energetyczna € @ I o
. . ] H Muf: -
Powierzchnia wezownicy 1[m?2] 35 55 - | el:r:e?:ﬂ rzeiny oW POLSKI
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 4,7 58 e i STAL
- . . & NIERDZEWNA
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" &
Mufa pod element grzejny Gw 122" Gw 12"
Podtgczenie zimnej wody Gz 1v" Gz 1v"
Krécce wezownicy 1 Gz 1v" Gz 1%"
Krééce wezownicy 2 Gz 1Va" Gz 1va" y ‘ ( -
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz 1vs"
«ﬂu‘ . lD»?o,L
Podtgczenie cieptej wody Gz 1v" Gz 1v" = 29 7
3 '.\.- % o
Pojemnos¢é magazynowa [I] 412 857 %o R g
%, 5
Waga [kg] 159 277 Schemat wymiennikéw CWU PC 500 | - 1000 |, *PZMC J
dwie wezownice PRODUKT Z ATESTEM
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WYMIENNIKI CWU

Z JEDNA WEZOWNICA

DOSTEPNE POJEMNOSCI (L): 100 120 150

* Wykonane ze stali nierdzewnej, dzieki czemu nie wymagaja uzycia anody.

« Znormalizowane, boczne krécce przytaczeniowe pozwalajg na szybki i fatwy montaz wymiennika.

¢ lzolacja zewnetrzna o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wiekszg efektywnos¢ dziatania wymiennika.

¢ Wymienniki o pojemnosci 100, 120 i 150 | wystepuja w dwoch wariantach, standardowym, i z gérnymi kro¢cami przytgczeniowymi
umieszczonymi na gorze wymiennika.

« Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

VS-P-WYM- VS-P-WYM- VS-P-WYM-

100-1W-B 120-1W-B 150-1W-B

1
Pojemnosé nominalna (l) 100 120 150 | _
. ! Termometr
Srednica A (mm) 653 653 653 I | r
Zasilanie b !
Wysokosc B (mm) 760 860 1010 Kapilara “& ‘
czujnika |
C (mm; 344 N \
(mm) 349 413 o | Kebciec \ ” . D
i iec zaworu L=
. e ee— | D
E (mm) 264 259 297 Powrét [ Zimna woda
ey | o D
|
w Mufa pod w
Klasa energetyczna B B B | iny &
i st ren
Pow. wegzownicy (m2) 0,7 10 12 e x = POLSKI
Krociec zaworu bezp. Gz 4" Gz %" Gz %" E STAL
. ~ NIERDZEWNA
Mufa pod element grzejny Gw 14" Gw 14" Cw 1%"
Podtaczenie zimnej wody Gz %" Gz %" Gz %"
Krocce wezownicy Gz 3" Gz %" Gz %"
Krociec cyrkulacji Gz 3" Gz %" Gz %" p‘ v -
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz 3" T
o @S,
Pojemnos¢ magazynowa (I) 93 110 138 £ (& 03 "é
3 =25
Waga (kg) 34 40 45 8, &
Schemat wymiennikéw CWU 100 | - 150 |, YPIMS
jedna wezownica PRODUKT Z ATESTEM

Czy wiesz, ze...

Wymienniki CWU Vasti z jedng wezownicg o pojemnosciach 100, 120 i 150 |, w klasie energetycznej B, mozesz réwniez zamowi¢ w wersji z kréécami przytaczeniowymi u gory
zbiornika, dzigki czemu mozna je zastosowac wszedzie tam, gdzie zastosowanie tradycyjnego wymiennika z bocznymi przytgczami nie jest mozliwe (patrz ponizej).

VS-P-WKG-

o

LA Termometr

Pojemnos¢ nominalna (1) 100 120 150 _

Srednica A [mm] 653 653 653 a

Wysokoé¢ B [mm] 760 860 1010 i

C [mm] 225 225 225 i = 9

D [mm] 375 375 375 o | W D p

E [mm] 185 185 185 element grzejny @ @ bezpieczernstwa _

G [mm)] 60 60 60 - } 5 —

Klasa energetyczna B B B 3' POLSKI

Pow. wezownicy [m2] 0,7 1.0 12 A R STAL

Krociec zaworu bezp. Gz %" Gz %" Gz %" o ' NIERDZEWNA

Mufa pod element grzejny ~ Gw 1%4" Gw %" Gw %" 2\ \Z?:::: oyrkulaj

Podtgczenie zimnej wody Gz %" Gz %" Gz %" o " e

Krécce wezownicy Gz %" Gz %" Gz %" A y- A

Krociec cyrkulacji Gz %" Gz %" Gz %" i vy

Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %"

Pojemnos$¢ magazynowa [I] 93 o 138 3 l”v‘é

Waga [kgl 36 4 47 [N gj

pzme

Schemat wymiennikéw CWU z kréécami gérnymi 100 - 150 |, PRODUKT Z ATESTEM

Jjedna wezownica
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WYMIENNIKI CWU

Z JEDNA WEZOWNICA

0 250

DOSTEPNE POJEMNOSCI ( 0 500 1000

e Wykonane ze stali nierdzewnej, dzieki czemu nie wymagajg uzycia anody.

e Znormalizowane, boczne kréc¢ce przytaczeniowe pozwalajg na szybki i fatwy montaz wymiennika.

¢ |zolacja zewnetrzna o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wieksza efektywnos¢ dziatania wymiennika.
e Zbiorniki posiadajg Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ciepta woda
- -
! Termol
Pojemnos¢ nominalna (1) 200 250 300 ! |' _
|
Srednica A (mm) 653 653 653 i _
Wysokosé B (mm) 1260 1510 1760 i G
€ (mm) 642 72 747 |
A b 4
E (mm) 290 290 290 ) H bezpieczefistwa
|
Klasa energetyczna C C C “| Kapilara !
e |
Pow. wezownicy (m2) 13 14 15 H (%] POLSKI
4 Powrdt ! Zimna woda
Kroéciec zaworu bezp. Gz %" Gz %" Gz %" ! STAL
_ w | Mufa pod o @ NIERDZEWNA
Mufa pod element grzejny Gw 14" Gw %" Gw 14" element grzejn;
Podiaczenie zimnej wody Gz %" Gz %" Gz %" & T =
-
p !
Krocce wezownicy Gz %" Gz %" Gz 34" 4
prs m 3 30 30
Krociec cyrkulacji Gz %! Gz %! Gz %! “ -\
Podtaczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz 3" o
S @200,
Pojemnos$¢ magazynowa (1) 186 234 281 ¢ Pd o
(3 =% @
Waga (kg) 53 60 68 %o’ i £
Y PZH S
Schemat wymiennikéw CWU 200 | - 300 |, jedna wezownica PRODUKT Z ATESTEM

VS-P-WYM- VS-P-WYM-
500-1W-C 1000-1W-C Termometr
Pojemnos¢ nominalna (1) 500 1000
Srednica A (mm) 750 940
Wysokosc B (mm) 1918 2208
C (mm) 938 987
D (mm) 230 273
E (mm) 294 342 Kréciec zaworu @
H bezpieczeristwa
F (mm) 829 1074 '
|
Klasa energetyczna @) < w i
'
Pow. wezownicy (m2) 25 33 |
|
(8]
Kréciec zaworu bezp. Gz %" Gz %" _|qu ! Zimna woda
| LSKI
Mufa pod element grzejny Gw 112" Gw 1%42" H Mufa pod
“ | element grzejny ©| STAL
Podtaczenie zimnej wody Gz %" Gz %" H NIERDZEWNA
= -
Krocce wezownicy Gz1" Gz1" 3. |
=]
Krociec cyrkulacji Gz 1v" Gz 14" o
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz 14"
Pojemnos¢ magazynowa (I) 452 913
Waga (kg) 12 201 /&S 4\
3
\3 5
&, o
. . - P/
Schemat wymiennikéw CWU 500 | - 1000 |, jedna weZownica PRODUKT Z ATESTEM
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WYMIENNIKI CWU

Z DWIEMA WEZOWNICAMI

DOSTEPNE POJEMNOSCI (

0 250

0 500 1000

* Wykonane ze stali nierdzewnej, co przedtuza ich zywotnoé¢ i uodparnia je na korozje.

« Dwie wezownice umozliwiajg réwnolegte podiaczenie dwdch zrédet ciepta. To takze znacznie wieksza powierzchnia grzewcza, a co
za tym idzie — wiekszy komfort korzystania z cieptej wody i jednoczesnie nizsze koszty jej ogrzania.

* Znormalizowane, boczne krééce przytaczeniowe pozwalajg na szybki i fatwy montaz wymiennika.

o lzolacja zewnetrzna o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wieksza efektywnos¢ dziatania wymiennika.

e Zbiorniki posiadaja Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

VS-P-WYM-  VS-P-WYM-  VS-P-WYM- Ciepta woda A
200-2W-C 2502W-C  300-2W-C
Pojemnos¢ nominalna (I) 200 250 300 | Termometr _
I
Srednica A [mm] 653 653 653 i _
Wysokoéé B [mm] 1260 1510 1760 i G
C [mm] 642 692 742 !
D [mm] 225 225 225 ——Lisiionia 1 i
Zasilanie2 1] = |
E1[mm] 264 264 264 Kréciec Kréciec zaworu o
ulacji : be: fistwa
= Kapnly;: 1
F1[mm] 689 732 761 | czulnd |
i
i
T
: ~
w
g | @
T

20-40

-

owy
o0 Ing,

S

&

o
#2511808

%

F2 [mm] 438 508 543 Powrét 2
_ o
Klasa energetyczna € © C B Powrdt 1 Zimna wodd POLSKI
. . . . Mufa pod
Powierzchnia wezownicy 1[m2] 11 11 1 pe nt arzeiny ©| @ STAL
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 13 14 15 NIERDZEWNA
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" Gz %"
Mufa pod element grzejny Gw 1%" Gw 1%4" Gw 1%4"
Podtgczenie zimnej wody Gz %" Gz %" Gz %" A
Krécéece wezownicy Gz %" Gz %" Gz %" “ (
Kréciec cyrkulacji Gz %" Gz %" Gz %" d““‘
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %" '.: A
Lo
.
Pojemnos$¢ magazynowa [I] 179 227 275 8 »
. oL ¥ PZH )
Schemat wymiennikéw CWU 200 I - 300 I, "PZM S
Waga [kg] 62 70 78 dwie wezownice PRODUKT Z ATESTEM

VS-P-WYM- Clepla woda A
1000-2W-C "
Pojemnosé nominalna (1) 500 1000 | Termometr _
|
Wysokosé B [mml 1918 2208 ! a
|
C [mm] 837 812 1
|
D [mm] 230 273 Zasilanie 2 = '
" " L]
e = K e E 4
yrkulacji : | bezpieczefistwa
E2 [mm] 404 446 » Kapilara i _
Z|B| cujnika I
F1 [mm] 946 1074 !
|
F2 [mm] 553 544 Powrét 2 . o
4 Powrét 1 ! Zimna woda
Klasa energetyczna © C H ~
i Mufa pod @
. . . . o element grzejny ©| W
Powierzchnia wezownicy 1[m2] 25 33
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 11 1 5_ T * POLSKI
Kréciec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz 3" ™ STAL
NIERDZEWNA
Mufa pod element grzejny Gw 12" Gw 1%"
A
Podtgczenie zimnej wody Gz 1" Gz 1"
Krécéece wezownicy Gz1" Gz1"
Krociec cyrkulacji Gz 1" Gz1"
Podtgczenie cieptej wody Gz 1" Gz 1%" “ ' -
Pojemnosé magazynowa [I] 444 905
T @ 208,
Py 124 s Schemat wymiennikéw CWU 500 1 - 1000, G
dwie wezownice s S~ 1
[ e 2 .
3 = -
@ o &
%, FS
“PZM S
PRODUKT Z ATESTEM



BUFORY

STOJACE

DOSTEPNE POJEMNOSCI

00 500

vastf

TECHNIKA GRZEWCZA

1000

¢ Wykonane ze stali nierdzewnej.

¢ Umozliwiajg magazynowanie (buforowanie) wody grzewczej zapewniajgc wiasciwe warunki do pracy pompy ciepta.

* Moga petnic role sprzegta hydraulicznego w instalacji z pompa ciepta.

KOD PRODUKTU

Kapllara
czujnika 3x
Pojemnos¢ nominalna (1) 120 150 \
Kréciec
Srednica A [mm] 653 653 Pprzylaczeniow
Wysokosé B [mm] 860 1010 &
przylaczeniowy
C [mm] 225 22 T
D [mm] 415 490 Mufa pod
element grzejny,
E [mm] 600 750
O
Klasa energetyczna B B
[ S—
Mufa pod element grzejny Gw 14" Gw 1%4" ?
2
]
Krociec przytaczeniowy Gz1" Gz1"
Krociec odpowietrznika Gz %" Gz %"
Pojemnos¢é magazynowa [I] n7 146
Waga [kg] 31 55

y Jréoke of etrmia

e I G

Kréciec
___|praviaczeniowy @

, D

Kréciec [ y

P E_ 4
o
PRODUKT
E-Y

POLSKI

5.

n
a
>
P

=

NIERDZEWNA

Schemat buforéw stojqcych

1201-1501
Kréciec odpowietrznika
VS-P-BUF- o
250-00-C i Keédlec
! o i s e Tdg- | pemcenow
Pojemnos¢ nominalna (1) 200 250 300 !
Kapilaya g
Srednica A [mm] 653 653 653 ynika / |
Kréciec i Kréciec
Wysokos¢ B [mm] 1260 1510 1760 my_'aggﬂf'_ly_q _ ‘ |, praviaczeniowy
Kapilara 1
C [mm] 225 225 225 o b i .
D [mm] 487 570 653 Kréclec ! Krbclec \.
przylaczeniony g | .
E [mm] 743 910 1077 !
puins ! . PRODUKT
F [mm] 1000 1250 1500 czuinika I [ PRODUKT | vt
Mufa pod i Kréciec a POLSKI
Klasa energetyczna C C C element grzejny @ | _ taczeni
i STAL
Mufa pod element grzejny Gw 1%4" Gw 1%4" Gw 1v" <l i NIERDZEWNA
= ==
Krociec przytaczeniowy Gz 1" Gz 1" Gz 1" 2
f
S
Krociec odpowietrznika Gz %" Gz %" Gz %" o A ’
Pojemno$¢ magazynowa [l] 194 243 292
Waga [kg] 42 49 55 |
= -
Schemat buforéw stojgcych ‘ '
200 -3001
VS-P-BUF- VS-P-BUF- /MM
KOD PRODUKTU 500-00-C 1000-00-C -
Kréciec | "
. s . | Kréciec
Pojemnos¢ nominalna (1) 500 1000 przylaczgmowy ﬁﬁ i ‘ bDﬂV'aaE"'OWY
Srednica A [mm] 750 940 Kai |
pilara
whn /|
Wysokos¢ B [mm] 1918 2209 ' i
| Kréciec
C [mm] 235 285 = peaycoeniony
Kapilara ]
D [mm] 704 825 caujnika__ I a
E [mm] n72 1365 Kréciec ‘ Kréciec w
przylaczeniowy Ld.— ‘ przylaczenioy
F [mm] 1641 1905 N ‘ ul Vst
Klasa energetyczna C C czuinia ! POLSKI
Mufa pod | Kréciec
Mufa pod element grzejny Gw 1%4" Gw 114" 2'?{"9"‘ grzejny 0@ i _ BM. czeni STAL
. ' i NIERDZEWNA
Kréciec przytgczeniowy Gz 1" Gz V%" o ! o
|
Kréciec odpowietrznika Gz %" Gz %" o = =
g
f
Pojemnos¢ magazynowa [I] 469 936 ] ’
A
Waga [kg] 70 132

Schemat buforéw stojqcych
5001-1000 |



BUFORY

WISZACO-STOJACE

DOSTEPNE POJEMNOSCI 60 80 150

¢ Wykonane ze stali nierdzewnej.

« Umozliwiajag magazynowanie (buforowanie) wody grzewczej zapewniajgc wiasciwe warunki do pracy pompy ciepta.
¢ Moga petni¢ role sprzegta hydraulicznego w instalacji z pompa ciepta,
e W zestawie uchwyt do zawieszenia bufora.

VS-P-BUF-WS-  VS-P-BUF-WS VS-P-BUF-WS- Kréciec
60-00-B 80-00-B 150-00-B Kapilara odpowietrznika
czujnika 3x
Pojemnos¢ nominalna (I N
] U} 60 80 150 Kréclec _—
Srednica A [mm] 509 509 653 przylaczeniowy | przylaczeniowy
Wysokos¢ B [mm] 854 1059 1010 i
Kréciec i Kréciec
C[mm] 212 212 225 puylaczenmwy_de | przylaczeniowy .
____________ - s
D [mm] 417 5195 490 i
E [mm] 622 827 750 Kréciec . Kréciec
E",Y'E?E“,“’f’!{ i oo | HEYRCRBRIOWY
F[mm] 527 527 527 |
Mufa pod i e PRODUKT
Klasa energetyczna B B B element grzejny — © POLSKI
[ —
Mufa pod element grzejny  Gw 1%4" Gw 14" Cw 1" ? s
Uchwyt do zawieszenia bufora (opcja) 2 TAL
Kréciec przytaczeniowy Gz 1 Gz 1 Gz NIERDZEWNA
Kréciec odpowietrznika Gz %" Gz 3" Gz %"
E
Pojemnos¢é magazynowa [l] 58 78 146
Waga [kg] 23 27 35
Schemat buforéw wiszqco- /. -
y stojgcych 601-150 | vy

BUFORY

WISZACO-STOIJACE Z KROCCAMI GORNYMI

DOSTEPNE POJEMNOSCI (

60 80 100

e Wykonane ze stali nierdzewnej.
o Umozliwiajag magazynowanie (buforowanie) wody grzewczej zapewniajgc wiasciwe warunki do pracy pompy ciepta.
* Moga petnic role sprzegta hydraulicznego w instalacji z pompa ciepta.
e W zestawie uchwyt do zawieszenia bufora.

e Dzieki kré¢com gérnym mozna je zamontowac w niewielkiej kottowni.

UF-WS-  VS-P-BUF-WS- H
KOD PRODUKTU KG-100-00-B KG-150- |
Poj. nominalna (l) 60 80 100 150 i @
Kapilara Mufa pod ; Kapilara
Srednica A [mm] 515 515 653 653 e e element grzejny @ . cujnika 2x
Wysokosé B [mm] 855 1060 770 1020 3] |
© '
C [mm] 212 190 235 235 - - i
=3
D [mm] 295 295 375 375 ;‘
]
A
E [mm] 190 190 185 185
F [mm] n3 n3 120 120 ¢ Krbclec praylaczeniowy
B Krociec przylaczeniowy zasilanie
G [mm] 530 530 60 60 askinia
Krdch
- - o o
Himm] 672 672 Kréciec przytaczeniowy Kréciec przytaczeniowy
i zasilanie
Klasa energetyczna B B B B = znstianie \ \ zaslan
Krociec przylaczeniowy
Mufa pod el. grzejny Gw %" Gw 1%4" Gw 14" Gw %"
Kréciec przytaczeniowy Gz1 @z @1 Gz1 Schemat buforéw J Schemat buforéw
wiszqco-stojqcych wiszqco-stojqcych
Krociec odpowietrznika Gz %" Gz %" Gz %" Gz %" qsa /- sgl lqoa - 153/
Poj. magazynowa [l] 58 78 94 146
e P 3
Waga [kg] 205 25 31 38
POLSKI n
STAL _

NIERDZEWN
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TECHNIKA GRZEWCZA

ZBIORNIK KOMBINOWANY

WYMIENNIK CWU + BUFOR

e Pofaczenie wymiennika CWU 200 | i bufora 100 .

e W gornej czeéci zbiornika znajduje sie wymiennik ze spiralng wezownicg o duzej powierzchni (2,1 m2) pozwalajagca na szybkie
przygotowanie cieptej wody uzytkowe].

e Bufor w dolnej czesci zbiornika przeznaczony jest do pracy w obiegu grzewczym.

Ciepta woda
KOD PRODUKTU VI _ —,

W200-B100
o |
Pojemnosé nominalna wymiennika (1) 200 Zasilanie |
- |
Pojemnosé nominalna bufora (1) 100 Kréciec | Kréciec zaworu
| . .
$rednica A (mm) 653 i Ll orkulagi | bezpieczeristwa
| ; - i
Wysokos¢ B (mm) 1841 MU 1 Kapilara czujnika |
ufa pod - .
C (mm) 1222 element grzejny é @ Powrét i Zimna woda
Bilmm} 87 | Kréciec Krociec i o
£ (mm) e ) ' przylaczeniowy przylaczeniowy & Q
w 2ot
F (mm) 689 ~| Mufa pod . Kapilara czujnika Kréciec . |
element grzejny - | _przytaczeniowy
G (mm) 491 - Krociec ) i
| przytaczeniowy |
H (mm) 220 ¥ —=
| (mm) 225
30°
3 (mm) 807
A
Klasa energetyczna C
Powierzchnia wezownicy [m2] 2]
Moc wezownicy [kW[ 54,8
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %"
Mufa pod element grzejny Gw %"
Podtgczenie zimnej wody Gz %"
Kroécece wezownicy Gz 1" y™ &
- ; vy
Krociec cyrkulacji Gz %"
PRODUKT
Podtgczenie cieptej wody Gz %" POLSKI
Pojemnos$¢ magazynowa wymiennika (I) 179 STAL
Pojemnosé magazynowa bufora (1) 94 NIERDZEWNA
Waga [kg] 80

ZBIORNIK STABILIZATOR TEMPERATURY

e Stabilizator temperatury cieptej wody to urzadzenie stuzgce do magazynowania nadwyzki cieptej wody
(w tym uzytkowej). Instalowany jest w uktadach opartych o wymienniki CWU i umozliwia utrzymanie
temperatury w granicach + 1°C w stosunku do temperatury ustawionej na termoregulatorze.

GRZALKI ELEKTRYCZNE

DO WYMIENNIKOW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Rodzaj produktu Moc Napiecie Gwint L
Grzatka INOX (. 15 kw 230V R 305 mm L obudown.
Grzatka INOX (5.1 2,0 kW 230V " 305 mm 2.Glowica.
' 3.Uszczelk sowa.
Grzatka INOX 3,0 kW 230V 144" 360 mm szczelka .monta-zowa
(rys. 2) 4.Uszczelka izolacyjna.
‘ A 5.Element grzejny.
y: (rys.1) M 6.Przewod z wtyczka.
> - rys.2) L

7.Dioda sygnatowa.
8.Pokretto regulacyjne.

PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ

ELEKTRYCZNY
Rodzaj produktu Napiecie Kréciec przyt. Mufa grzatki elektr. Przyt. gwintowe
Przeptywowy podgrzewacz elektryczny 1,5 kw 230V Gw 1" Gw 1v4" Gz 14"
Przeptywowy podgrzewacz elektryczny 2,0 kW 230V Gw 1" Gw 1v4" Gz 1"
Przeptywowy podgrzewacz elektryczny 3,0 kW 230V Gw 1" Gw %" Gz 1"

-1 -



KONTAKT

Region 1
e-mail: regionl@maczkagroup.pl

Tel.: +48 608 543 327

Region 2:
e-mail:
region2@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

[

Region 3:
e-mail: region3@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 094 185

vast!

TECHNIKA GRZEWCZA

Vasti Biuro Serwis

Pustkow 385 B vasti@vasti.pl serwis@vasti.pl
39-205 Pustkow tel. +4814 658 42 00 tel: +48 14 658 42 02

Witascicielem marki Vasti jest Maczka Group Sp. K. Producent zastrzega sobie wprowadzenia zmian parametrow technicznych oraz wyposazenia specyfikacji oferowanych towaréw. Zawarte
w niniejszym katalogu informacje nie stanowig zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego, a takze nie stanowig opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wyglad
produktéw moze réznic sie od grafik przedstawionych w katalogu.
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