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O NAS

MARKA VASTI

Marka VASTI wraz z marka VENMA naleza do spoétki Maczka Group. Historia firmy siega roku 2014, kiedy to
rozpoczeta sie produkcja palnikow pelletowych Venma. Dzi$s marka Venma to ponad 20 réznych modeli
urzadzen, ktore dostarczamy do kilkudziesieciu producentéw kottéw w Polsce i za granica.

VASTI to z kolei marka, pod ktéra kryja sie przede wszystkim pompy ciepta powietrze/woda (split i
monoblok) oraz wymienniki CWU i bufory ze stali nierdzewnej. W ofercie posiadamy zaréwno "zwykite"
wymienniki CWU jak i wymienniki dedykowane do pomp ciepta oraz zbiornik kombinowany, czyli
potaczenie wymiennika CWU z buforem.

Dostepne pojemnosci wymiennikow i buforéw to, w zaleznosci od rodzaju produktu od 60 | (bufor
wiszaco-stojacy) do nawet 1000 | - wymiennik CWU z jedna i dwiema wezownicami. Mozliwe jest takze
wykonanie wymiennikow CWU i buforow na indywidualne zamodwienie o pojemnosciach inne niz w
standardowej ofercie.

Co wyroéznia nasze wymienniki CWU?

8 lat gwarancji na ptaszcze zbiornikéw do 300 |,

5 lat gwarancji na ptaszcze zbiornikéw od 500 |,

12 miesiecy gwarancji na osprzet,

Wyprodukowane w Polsce,

Wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,

Znormalizowane, boczne krécéce przytgczeniowe pozwalaja na szybki montaz wymiennika,
Izolacja zewnetrzna o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty
i wiekszg efektywnosé dziatania wymiennika,

Wymienniki CWU posiadajg Atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

Estetyczna obudowa,

Wbudowany termometr,

Wyposazone w wezownice o duzej powierzchni, co przyspiesza nagrzewanie sie wody.

Czy wiesz, ze...

Wymienniki CWU Vasti z dwiema wezownicami posiadaja nowoczesne rozwigzanie - wezownice o
réznej srednicy zwojow sa umieszczone na tej samej wysokosci niejako jedna w drugiej, dzieki
czemu ogrzewamy cata objetos¢ wymiennika z obu Zrédet.

Jak czytac kody naszych produktow?
VS-P-WYM-200-1W-C WS wiszaco-stojacy

KG ———  krocce gorne
klasa energetyczna

liczba

&

zbiornika w litrach

rodzaj produktu: wymiennik / wymiennik do pomp ciepta / iennik krécce gor

produkt

marka VASTI
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WYMIENNIKI CWU DO POMP CIEPLA

Z JEDNA WEZOWNICA

DOSTEPNE POJEMNOSCI 200 250

e Wykonane ze stali nierdzewnej (nie wymagaja anody).

00 500 1000

e« Wezownica o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta pozwala na osiggniecie maksymalnej wydajnosci cieplne;.

e Znormalizowane krécce przytaczeniowe.

» |zolacja zewnetrzna o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wieksza efektywnos¢ dziatania wymiennika.

o Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

VS-P-WPC- VS-P-WPC-

250-1W-C

VS-P-WPC-
300-1W-C

200-1W-C

Pojemnosé nominalna (I) 200 250 300
Srednica A (mm) 653 653 653
Wysokosé B (mm) 1260 1510 1760
C (mm) 642 742 867
D (mm) 225 225 225
E (mm) 290 290 290
F (mm) 690 830 1075
Klasa energetyczna C © C
Powierzchnia wezownicy (m?2) 2] 25 33
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" Gz %"
Mufa pod element grzejny Gw 14" Gw 17" Cw 14"
Podtgczenie zimnej wody Gz %" Gz ¥a" Gz %"
Krééce wezownicy Gz1" Gz1" Gz 1"
Krociec cyrkulacji Gz 3" Gz %" Gz %"
Podtgczenie cieptej wody Gz 3" Gz %" Gz %"
Pojemnos$¢ magazynowa (1) 179 R2S) 268
Waga [kg] 61 7 84

VS-P-WPC- VS-P-WPC-
500-1W-C 1000-1W-C

Pojemnosé nominalna (1) 500 1000
Srednica A (mm) 750 940
Wysokos¢ B (mm) 1918 2208
C (mm) 938 987
D (mm) 230 273
E (mm) 295 342
F (mm) 1277 1540
Klasa energetyczna € @
Powierzchnia wezownicy (m?2) 5 12
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %"
Mufa pod element grzejny Gw 1%2" Gw 1%2"
Podtaczenie zimnej wody Gz 1v" Gz V4"
Kroécece wezownicy Gz 1Wa" Gz 1"
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz V4"
Podtaczenie cieptej wody Gz 1v" Gz %"
Pojemnosé magazynowa (I) 434 852
Waga [kg] 128 290

Ciepta woda
K Q;Q Termometr
Zasilanie !
i=a
S |
Kréciec zaworu
Kréciec | £ oC 8%
| cyrkulacii HO— e
|
Kapilara |
czujnika .
i (8]
Powrét i Zimna woda
w i Mufa pod w
1 element grzejn
= * x
g
o
~N

Schemat wymiennikéw CWU PC 200 | - 300 |, jedna wezownica

Ciepla woda
?,A A Termometr
% |
Zasilanie | |
=a
] i
2 |
i
L | Kréciec zaworu
Krodec | bezpieczeristwa
" rkulacji t
i
|
i
Kapilara |
czujnika - '
| U
Powrdt i Zimna woda
w i Mufa pod W
! element grzejny ©
=
g
(=]
~
A

Schemat wymiennikéw CWU PC 500 [ - 1000 |, jedna wezownica
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TECHNIKA GRZEWCZA

WYMIENNIKI CWU DO POMP CIEPLA

Z DWIEMA WEZOWNICAMI

DOSTEPNE POJEMNOSCI (L): 200 250

e Wykonane ze stali nierdzewnej (nie wymagaja anody).
¢ Dwie wezownice umozliwiajg wspodtprace z dodatkowym Zrédtem ciepta, co podnosi wydajnosé systemu ogrzewania. Mozna je

réwniez potaczyc ze soba, uzyskujac w ten sposéb maksymalng wydajnosc dla pompy ciepta.
e Znormalizowane krécce przytaczeniowe.
e Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ciepfa woda
VS-P-WPC-
pep——— rsPwpe ,
; | Termometr
Pojemnos$¢ nominalna (1) 200 250 300 J I l/ _
Srednica A [mm] 653 653 653 |
Wysokosc B [mm] 1260 1510 1760 . l G
) |
X ‘
C [mm] 642 702 692 o |
Zasilanie 1 '
7 |
D [mm] 225 225 225 '
o
E1[mm .
[ ] 265 265 265 lac ' bezpieczefistwa
E2 [mm] 389 383 387 || Kophara i
Wil czujnika '
F1 [mm] 689 954 1242 !
|
F2 [mm] 438 438 438 T ©
4 Powrét 1 ! Zimna woda
Klasa energetyczna C C € i o~
Mufa pod o W
. . . . o jny O w
Powierzchnia wgzownicy 1[m?2] 19 24 31 - | slement graein PRODUKT
- —————————— =
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 13 13 13 =3 T POLSKI
S
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" Gz %" ~ STAL
Mufa pod element grzejny Cw 134" Cw 14" Gw 1%" NIERDZEWNA
A
Podtaczenie zimnej wody Gz %" Gz 3" Gz %"
Krocce wezownicy 1 Gz1" Gz1" Gz 1"
Krocce wezownicy 2 Gz %" Gz 3" Gz %" /
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz 34" Gz %" -~ \ A 4 -
Podtaczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %"
Pojemnos¢é magazynowa [I] 173 217 261 f
Schemat wymiennikéw CWU PC 200 | - 300 |, g o= %
Waga [kg] 70 82 95 dwie wezownice %?3) .:.: £ .

%, * P
“PZM S
PRODUKT Z ATESTEM

Ciepta woda

500-2W-C |
| Termometr
Pojemnosé nominalna () 500 1000 Zasilanie 1 ! _
__ Zasilanie 2 |
Srednica A [mm] 750 940 i
) Kapilara i
Wysokosé B [mm] 1918 2208 Pl ke | G
C [mm] 938 987 |
D [mm] 230 273 Kréciec | Kréciec zaworu
ol o orkulagi bezpieczeristwa o
E1 [mm] 285 331 |
e2(eom | F
czujnika i
F1 [mm] 1346 1546 ~N !
|
F2 [mm] 154 1340 Powrét 2 H g
Powrét 1 d o H Zimna woda
@
Klasa energetyczna C C i o vast!
. . . o ' Mufe o
Powierzchnia wezownicy 1[m2] 35 55 & | \ el:rze?:tm;nen oW POLSKI 9
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 47 58 - o STAL
I NIERDZEWNA
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz ¥%a" Gz %" ]
Mufa pod element grzejny Gw 1%2" Gw 1%2"
Podtgczenie zimnej wody Gz 1v4" Gz 1v4"
Krééce wezownicy 1 Gz %" Gz 1%
Krécéce wezownicy 2 Gz 1Wa" Gz %" Y
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz 1vs"
) Ot,,,
Podtgczenie cieptej wody Gz 1v" Gz 1v" é’\ i
g 2
2 e
Pojemno$é magazynowa [l] 412 857 %o s g 0
%, &
Waga [kgl 159 277 Schemat wymiennikéw CWU PC 500 | - 1000 |, “PIM S \J
dwie wezownice PRODUKT Z ATESTEM
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WYMIENNIKI CWU

Z JEDNA WEZOWNICA

DOSTEPNE POJEMNOSCI ( 150

« Wykonane ze stali nierdzewnej, dzieki czemu nie wymagaja uzycia anody.

e Znormalizowane, boczne krééce przytgczeniowe pozwalajag na szybki i tatwy montaz wymiennika.

« lzolacja zewnetrzna o niskim wspoétczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wieksza efektywnos$¢ dziatania wymiennika.

¢ Wymienniki o pojemnosci 100, 120 i 150 | wystepuja w dwdch wariantach, standardowym, i z gérnymi kro¢cami przytaczeniowymi
umieszczonymi na gérze wymiennika.

o Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

F

KoDPRODUKTU BB VRIWE “REwe
Pojemnos¢ nominalna (1) 100 120 150 | _
Srednica A (mm) 653 653 653 i Termometr a
Wysokosc B (mm) 760 860 1010 ‘
|
' D k
| y

Kréciec zaworu ©

czujnika
C (mm 344 2
(mm) 349 413 Kréclec
D (mm) 225 225 225 %

==
3 {fmins) 255 = 297 Powrdt o : Zimna woda
<
F o) ! o |
|
w Mufa pod w
Klasa energetyczna B { iny ©
Pow. wezownicy (m?2) 07 10 12 3 x x x POLSKI
Krociec zaworu bezp. Gz 3" Gz %" Gz 3" E STAL
_
NIERDZEWNA
Mufa pod element grzejny Gw 1%4" Cw 1%" Gw 1%4"
Podtgczenie zimnej wody Gz 3" Gz %" Gz 3"
Kroéce wezownic Gz %" Gz %" Gz 3"
€ 2 Z Y4 Z Y e
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz %" Gz 3" y™ -
vy
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %"
@ 2000
. . 3 %
Pojemnosé magazynowa (I) 93 1o 138 N 2
2 =
Waga (kg) 34 40 45 oy
4, s
Schemat wymiennikéw CWU 100 | - 150 |, YPZM S
Jjedna wezownica PRODUKT Z ATESTEM

Czy wiesz, ze...

Wymienniki CWU Vasti z jedna wezownicg o pojemnosciach 100, 120 i 150 |, w klasie energetycznej B, mozesz rowniez zamowic¢ w wersji z kréccami przytaczeniowymi u gory
zbiornika, dzigki czemu mozna je zastosowac wszedzie tam, gdzie zastosowanie tradycyjnego wymiennika z bocznymi przytaczami nie jest mozliwe (patrz ponizej).

T T T T e "
y Termometr
Pojemnosé nominalna (1) 100 120 150 ! _
Srednica A [mm] 653 653 653 ¥ G
Wysokos¢ B [mm] 760 860 1010 !
|
C [mm] 225 225 225 | @
& 5 s - " : » D
' iec zaworu
E [mm] 185 185 185 element grzejny @_ @ bezpieczeristwa _
G [mm)] 60 60 60 |
— -
Klasa energetyczna B B B 3. POLSKI
Pow. wezownicy [m?2] 0,7 1,0 12 | STAL
Kréciec zaworu bezp. Gz %" Gz %" Gz %" NIERDZEWNA
Zasilanie icy
Mufa pod element grzejny ~ Gw 1%" Cw 1v%" Gw 1%" \Krdciec cyrkulacji
Podtgczenie zimnej wody Gz %" Gz %" Gz %"
Krécéece wezownicy Gz %" Gz %" Gz %" -
-
Kréciec cyrkulacji Gz %" Gz %" Gz %" vy
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %"
«"\u‘ L) IDNO%
Pojemnos¢é magazynowa [l] 93 no 138 $ i\
T
3 oW=e ¢
Waga [kg] 36 41 47 CR;
%z

Schemat wymiennikéw CWU z kré¢cami gérnymi 100 - 150 |,

od A € PRODUKT Z ATESTEM
Jjedna wezownica

-6 -
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TECHNIKA GRZEWCZA

WYMIENNIKI CWU

Z JEDNA WEZOWNICA

0

DOSTEPNE POJEMNOSCI ( 0 500 1000

* Wykonane ze stali nierdzewnej, dzieki czemu nie wymagaja uzycia anody.

e Znormalizowane, boczne krééce przytaczeniowe pozwalajg na szybki i tatwy montaz wymiennika.

« lzolacja zewnetrzna o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wieksza efektywnos¢ dziatania wymiennika.
e Zbiorniki posiadajg Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ciepta woda
pp— o
| Termometr
'
Pojemnos¢ nominalna (I) 200 250 300 ! I _
. |
Srednica A (mm) 653 653 653 i _
Wysokos¢ B (mm) 1260 1510 1760 i a
'
C (mm) 642 72 747 !
o D 4
Zasilanie . Kréciec zaworu =
E (mm) 290 290 290 ) | bezpieczefistwa
Klasa energetyczna € € € “ Kapilara !
cie |
Pow. wezownicy (m?2) 13 14 15 i o POLSKI
4 Powrdt N Zimna woda
Kréciec zaworu bezp. Gz %" Gz %" Gz %" ! STAL
. w | Mufa pod w NIERDZEWNA
Mufa pod element grzejny Gw 14" Gw 14" Gw %" element grzejny ©
'
Podtaczenie zimnej wody Gz 4" Gz %" Gz %" 9‘% T =
p 4
Krocce wezownicy Gz %" Gz %" Gz %" S
Krociec cyrkulacji Gz %" Gz %" Gz %" “
Podtgczenie cieptej wody Gz %" Gz %" Gz %"
#ad
Pojemnos¢ magazynowa (I) 186 234 281 § P
|2 2
Waga (kg) 53 60 68 S °
%P7 S
Schemat wymiennikéw CWU 200 | - 300 |, jedna wezownica PRODUKT Z ATESTEM
Ciepta woda
S - (A 4
500-1W-C 1000-1W-C Te etr
Pojemnos¢ nominalna (1) 500 1000 _
Srednica A (mm) 750 940 _
Wysokosé B (mm) 1918 2208 G
C (mm) 938 987
o D 4
N bezpieczeristwa
dciec |
F (mm) 829 1074 Kr:(u i w i
|
Klasa energetyczna & < H
“!| Kapilara I
Pow. wezownicy (m2) 2,5 33 nika !
w
Kréciec zaworu bezp. Gz %" Gz %" _"qu ! Zimna woda
| LSKI
Mufa pod element grzejny Gw 1%2" Gw 12" W H Mufa pod i
| element grzejny  © STAL
Podtgczenie zimnej wody Gz V4" Gz V4" ' NIERDZEWNA
3 -
Krécéce wezownicy Gz1" Gz1" gl |
<
Krociec cyrkulacji Gz 1v4" Gz 1" =
Podtgczenie cieptej wody Gz 1v4" Gz 1v"
Pojemnos¢é magazynowa (1) 452 913
Waga (kg) n2 201 A
& o
( % e g’
2, o0t §
\YPZH S
Schemat wymiennikéw CWU 500 [ - 1000 |, jedna wezownica PRODUKT Z ATESTEM
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WYMIENNIKI CWU

Z DWIEMA WEZOWNICAMI

DOSTEPNE POJEMNOSCI (

0

0 500 1000

« Wykonane ze stali nierdzewnej, co przedtuza ich zywotnos$¢ i uodparnia je na korozje.

« Dwie wezownice umozliwiajg réwnolegte poditgczenie dwdch Zrédet ciepta. To takze znacznie wieksza powierzchnia grzewcza, a co
za tym idzie — wiekszy komfort korzystania z cieptej wody i jednoczes$nie nizsze koszty jej ogrzania.

e Znormalizowane, boczne krééce przytgczeniowe pozwalajg na szybki i tatwy montaz wymiennika.

* lzolacja zewnetrzna o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta zapewnia niskie straty i wieksza efektywno$¢ dziatania wymiennika.

e Zbiorniki posiadaja Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

-WYM- VS-P-WYM-  VS-P-WYM- +
AR W-C 250-2W-C  300-2W-C
Pojemnosc nominalna (1) 200 250 300 Termometr _
Srednica A [mm] 653 653 653 _
Wysokos¢ B [mm] 1260 1510 1760 G
C [mm] 642 692 742
o ) zoine D 4
el p— - I
A bezpieczefistwa
E2 [mm] 389 376 373 el R H =
i |
F1[mm] 689 732 761 |
F2 [mm] 438 508 543 |
Klasa energetyczna C € C B Powrét 1 . Zimna woda POLSKI
' o
. . 5 . Mufa pod w
Powierzchnia wezownicy 1[m2] 11 11 Al & ‘ element grzejny O @ STAL
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 13 1,4 15 = T x NIERDZEWNA
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" Gz %" Z
Mufa pod element grzejny Gw 14" Gw 1%4" Gw 1¥4"
Podtgczenie zimnej wody Gz 34" Gz %" Gz %" A
Krocce wezownicy Gz %" Gz %" Gz %"
Kréciec cyrkulacji Gz 34" Gz %" Gz %" £
&
£
Podtgczenie cieptej wody Gz 34" Gz %" Gz %" 3 %
9 o
Pojemnos¢ magazynowa [I] 179 227 275 %,‘ I il 5’" .
Schemat wymiennikéw CWU 200 [ - 300 |, “FPZM S
Waga [kg] 62 70 78 dwie wezownice PRODUKT Z ATESTEM
Ciepta woda
;s
Pojemnos¢ nominalna (1) 500 1000 l Jermometr _
|
Wysokoséé B [mm] 1918 2208 ! a
|
C [mm] 837 812 |
|
D [mm] 230 273 r— g !
cyrkuladi H bezpieczeristwa
w|bl czujnika H
F1[mm] 946 1074 !
|
F2 [mm] 553 544 Powrét 2 : °
4 Powrét 1 ! Zimna woda
Klasa energetyczna € C (] &
i Mufa pod oW
i i 7 i o element grzejny O W
Powierzchnia wezownicy 1[m2] 25 33 w
Powierzchnia wezownicy 2 [m2] 11 11 $_ T * POLSKI
=3
Krociec zaworu bezpieczenstwa Gz %" Gz %" ™ STAL
. NIERDZEWNA
Mufa pod element grzejny Gw 1%" Cw 114"
A
Podtgczenie zimnej wody Gz 1" Gz 1va"
Krécéce wezownicy Gz1" @z
Krociec cyrkulacji Gz 1v" Gz 1%"
Podtgczenie cieptej wody Gz 1va" Gz1v"
Pojemno$¢ magazynowa [l] 444 905
W, = 124 Schemat wymiennikéw CWU 500 | - 1000 |, & %)
ZRlkE] 2 dwie wezownice & 2
(= 2 .
9 a
?, o &
%, FS
“PZMS
PRODUKT Z ATESTEM
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TECHNIKA GRZEWCZA

BUFORY

STOJACE

DOSTEPNE POJEMNOSCI

¢ Wykonane ze stali nierdzewnej.
e Umozliwiajag magazynowanie (buforowanie) wody grzewczej zapewniajgc wiasciwe warunki do pracy pompy ciepta.
¢ Moga petni¢ role sprzegta hydraulicznego w instalacji z pompg ciepta.

KOD PRODUKT!

Kapilara &
czujnika 3x +
Pojemnos¢ nominalna (I) 120 150 N\ _
Kréciec vost] Kréciec
S$rednica A [mm] 653 653 ‘ przylaczeniowy ﬂ
Wysokosé B [mm] 860 1010 ! Kréclec
i przylaczeniowy
C [mm] 225 225 T ‘ N ————
‘ \
D [mm] 45 490 i Keéciec v 4
i przylaczeniowy o
E [mm] 600 750 i
' o
Klasa energetyczna B B 1 PRODUKT
= POLSKI
Mufa pod element grzejny Gw 1%" Gw 1%" -
.- . STAL g
Kréciec przytaczeniowy Gz 1" Gz 1" NIERDZEWNA ’
Kréciec odpowietrznika Gz %" Gz %"
Pojemnos¢ magazynowa [l] n7z 146 |
Waga [kg] 31 35 Schemat buforéw stojqcych
1201-1501
y -
vy
Kréciec odpowietrznika
250-00-C c Kréciec ) iddac:
przylaczeniowy ' prylaczeni
Pojemnos¢ nominalna (1) 200 250 300 T - ! —p F
Kapilaya g EEEEEEEEEE———
S$rednica A [mm] 653 653 653 cujnika / 1
Kréciec i Kréciec
Wysokos¢ B [mm] 1260 1510 1760 przylaczeniowy (" - | przylaczeniowy
Kapilara
C [mm] 225 225 225 cuia | i "
D [mm] 487 570 653 Krécie ! Kréciec w
payicmiony . _ | — -ppviaczeniony
E [mm] 743 910 1077
Kaplare I Ny PRODUKT
F [mm] 1000 1250 1500 ceujnika | _ vostt
Mufa pod i Kréciec a POLSKI
Klasa energetyczna C C C element grzejny @ | __|przylaczeni
1 STAL
Mufa pod element grzejny Gw 1v" Gw 1v4" Gw 1%" o ! © NIERDZEWNA
= ==
Krociec przytaczeniowy Gz1" Gz1" Gz1" )
!
S
Krociec odpowietrznika Gz %" Gz %" Gz %" ~ A '
Pojemnosé magazynowa [l] 194 243 292
Waga [kg] 42 49 55 |
» -
Schemat buforéw stojgcych ‘ '
200-3001

500-00-C
Kréciec | .
. . N | Kréciec
Pojemnos¢ nominalna (1) 500 1000 przylaczeniowy $- ‘ bD'Zv‘aCIeniOWV
Srednica A [mm] 750 940 Kai |
pilara
e /| -
Wysokosé B [mm] 1918 2209 e '
Kréciec | Kréciec
cmml 235 285 Pyceniony o ‘ peeyiacseniony
Kapilara !
D [mm] 704 825 %9 I m
E [mm] n72 1365 Kréciec 1 Kréciec w
przylaczeniony | . Y
F i) i .
Klasa energetyczna C € ke ! ROLSK]
Mufa pod | Kréciec a
Mufa pod element grzejny Gw 1%%" Gw 112" element 9‘“’"an© 1 ___|pPrzylaczeni STAL
— " I NIERDZEWNA
Kréciec przytaczeniowy Gz1" Gz 1v%" 3} ! o
|
e —
Krociec odpowietrznika Gz %" Gz %" 2 = =
\
Pojemnos$¢ magazynowa [I] 469 936 ] ’
A
Waga [kg] 70 132
>‘ v - |

Schemat buforéw stojqgcych
5001/-1000 1



BUFORY

WISZACO-STOIACE

DOSTEPNE POJEMNOSCI 60 80 150

¢ Wykonane ze stali nierdzewnej.

« Umozliwiajg magazynowanie (buforowanie) wody grzewczej zapewniajac wiasciwe warunki do pracy pompy ciepta.
* Moga petni¢ role sprzegta hydraulicznego w instalacji z pompa ciepta,

e W zestawie uchwyt do zawieszenia bufora.

VS-P-BUF-WS- VS-P-BUF-WS  VS-P-BUF-WS-

Kréciec +
KOD PRODUKTU 60-00-B 80-00-B 150-00-B Kapilara odpowietrznika

czujnika 3x
Pojemnos¢ nominalna (I
Srednica A [mm] 509 509 653 it 1D R V;Ti - |p Pravtaczeniony : g
Wysokos¢ B [mm] 854 1059 1010 \

Kréciec ' Krécie
¢ [mm] 0 o 225 przylaczeniowy | i S .

—_— —)—-——- — w [ N 000000 N

. D >

D [mm] 417 5195 490 | D
E [mm] 622 827 750 Kréciec - Kréciec

proseciony_ by L | ooy
F [mm] 527 527 527 @’ | -

Mufa pod i PRODUKT
Klasa energetyczna B B B element grzejny < POLSKI
[ S ——
Mufa pod element grzejn, Ty 10 1,
P grzeiny  Gw 1% Gw 1V Gw 1% 2 STAL
Kréciec przytaczeniowy Gz 1" Gz 1" Gz1" ~ NIERDZEWNA
Kréciec odpowietrznika Gz 3" Gz %" Gz 3"
Pojemnos¢ magazynowa [I] 58 78 146
Waga [kg] 23 27 35
Schemat buforéw wiszgco- /. -
| stojgcych 601-150 | vy

BUFORY

WISZACO-STOJACE Z KROCCAMI GORNYMI

60 80 100 150

DOSTEPNE POJEMNOSCI (

¢ Wykonane ze stali nierdzewnej.
* Umozliwiaja magazynowanie (buforowanie) wody grzewczej zapewniajgc wiasciwe warunki do pracy pompy ciepta.
¢ Moga petni¢ role sprzegta hydraulicznego w instalacji z pompa ciepta.
e« W zestawie uchwyt do zawieszenia bufora.

o Dzieki kré¢com gérnym mozna je zamontowac w niewielkiej kottowni.

VS-P-BUF-WS- VS-P-BUF-WS- VS-P-BUF-WS- VS-P-BUF-WS- H
KOD PRODUKTU KG-60-00-B KG-80-00-B KG-100-00-B KG-150-00-B |
Poj. nominalna (l) 60 80 100 150 | @
e Mufa pod : Kapilara
Srednica A [mm] 515 515 653 653 il ni:a 3% element grzejny @ - czujnika 2x
Wysokosé B [mm] 855 1060 770 1020 o %) |
¢ [mm] AP) 190 235 235 = - !
=3
D [mm] 295 295 375 375 ;}
]
A
E [mm] 190 190 185 185
F [mm] n3 n3 120 120 : KiGclacprzytaczaniowy
_ Kréciec przylaczeniowy o zasilanie
G [mm] 530 530 60 60 Zasllanle Kréciec przylaczenion
Kréclec odpowletrzni Kréciec odpowietrznika
H [mm] - - 672 672 ) 4 o| w| 4 e etrzn
Kréciec przytaczeniowy Kréciec przytaczeniowy
zasilani
Klasa energetyczna B B B B - | zedocle == \ \ .s"?"'e -
Kréciec przylaczeniowy Kréciec przylaczent
Mufa pod el. grzejny Gw 194" Gw V4" Gw 14" Gw 14"
Kréciec przytaczeniowy Gz1 @z Gz1" Gz1* Schemat buforéw s Schemat buforéw
. . ) wiszqco-stojgcych F wiszqco-stojgcych
Krociec odpowietrznika Gz 34" Gz %" Gz %" Gz %" 601-801 1001-150 1
H
Poj. magazynowa [l] 58 78 94 146
T P 3
Waga [kg] 205 2 £l 38
POLSKI n
STAL _

NIERDZEWN, a
B EEEE——

-10 -
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TECHNIKA GRZEWCZA

ZBIORNIK KOMBINOWANY

WYMIENNIK CWU + BUFOR

e Pofaczenie wymiennika CWU 200 | i bufora 100 I.

e W gdrnej czesci zbiornika znajduje sie wymiennik ze spiralng wezownicg o duzej powierzchni (2,1 m2) pozwalajaca na szybkie
przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

o Bufor w dolnej czesci zbiornika przeznaczony jest do pracy w obiegu grzewczym.

Ciepta woda
KOD PRODUKTU VS VKE, _ e

W200-B100
o] |
Pojemnos¢ nominalna wymiennika (1) 200 —
- B T - Zasilanie _ !
ojemnos¢ nominalna bufora , . Kréciec zaworu
) Kréciec . ! bezpi .
Srednica A (mm) 653 h w ﬂf_ku_|a9|_ ~ | Zpieczenstwa
I
Wysokosé B (mm) 1841 ! Kapilara czujnika |
Mufa pod ' i
C (mm) 1222 element grzejny é @ Powrét i Zimna woda
D (mm) 871 | Kréciec Krdciec ! o
£ (mm) e ) | przylaczeniowy przylaczeniowy ® "
w T
F (mm) 689 ~| Mufa pod ) Kapilara czujnika Kréciec . |
element grzejny o | _przytaczeniowy
G (mm) 491 . Krociec ) = —?
| przytaczeniowy i
H (mm) 220 —% —
I (mm) 225 .
30
J (mm) 807 -2
Klasa energetyczna C
Powierzchnia wezownicy [m2] 2]
Kréciec zaworu bezpieczenstwa Gz %"
Mufa pod element grzejny Gw 1%4"
Podtgczenie zimnej wody Gz 34"
Krécce wezownicy Gz1"
Krociec cyrkulacji Gz %"
Podtgczenie cieptej wody Gz %" y "N
vy
Pojemnos¢ magazynowa wymiennika (1) 179
PRODUKT
Pojemnosé magazynowa bufora (1) 94 POLSKI
Waga [kg] 80 STAL
NIERDZEWNA

ZBIORNIK STABILIZATOR

TEMPERATURY

» Stabilizator temperatury cieptej wody to urzadzenie stuzgce do magazynowania nadwyzki cieptej
wody (w tym uzytkowej). Instalowany jest w uktadach opartych o wymienniki CWU i umozliwia
utrzymanie temperatury w granicach + 1°C w stosunku do temperatury ustawionej na
termoregulatorze.

e Zbiorniki stabilizatory CWU wykonujemy pod indywidualne zamowienie. Istnieje mozliwos¢ zmiany
rozmiaréw kroccow przytgczeniowych, jak iich gwintdéw oraz zmiana kotnierzy przytaczeniowych.

« W pfaszczu, w dolnej czesci znajduja sie dwa kroéce do cyrkulacji, o gwincie wewnetrznym 11/4".

e W gobrnej czesci ptaszcza znajduja sie dwa krocce umozliwiaja potfaczenie z regulatorem
temperatury ogrzewania G1.

e W gornej dennicy znajduja sie krocce przytaczeniowe zakonczone kotnierzami DN80O PN10-16 oraz
kréciec odpowietrzajacy o gwincie G2. Umieszczono tam réwniez kréciec termometru Gl.

-1 -



BUFOR WSP

PROSTOKATNY

e stal nierdzewna;

e klasa energetyczna B;

e pojemnos¢ 60 |;

¢ kompaktowa budowa;

e mMozliwos¢ zawieszenia w pionie i poziomie;

F
INSTALACIA

2RODLO CIEPLA
VS-P-BUF-WP-
KOD PRODUKTU 60-00-B
Pojemnosé nominalna bufora (1) 60 J —
A (mm) 828 71 o+
i)
B (mm) 578 d e
C (mm) 298
D (mm) 317
&
E (mm) 626
F (mm) 920 d
G (mm) 280 | & :
H (mm) 85 — ¥
I (mm) 215
Klasa energetyczna B
Pojemno$¢ magazynowa (1) 60
Waga [kg] 38
POLSKI
STAL
NIERDZEWNA

GRZALKI ELEKTRYCZNE

DO WYMIENNIKOW ZE STALI NIERDZEWNEJ

o Grzatki nurkowe z termostatem, z izolowanym elementem grzejnym.
o Moga byc¢ instalowane tylko w ukfadzie, w ktérym znajduja sie ponizej poziomu wody.
e Przeznaczone rowniez do wymiennikow ze stali nierdzewnej.

Rodzaj produktu Moc Napiecie Gwint L
Grzatka INOX (rys.1) 1,5 kw 230V 14" 305 mm . 1.Obudowa.
Grzatka INOX 2,0 kW 230V 14" 305 mm T 2.Glowica.
(rys.2) r:: 3.Uszczelka montazowa.

Grzatka INOX ve.2) 30 kW 230V 14" 360 mm
rys.

et g ) L
b (rys.1) J - —

4.Uszczelka izolacyjna.
5.Element grzejny.

/' 6.Przewod z wtyczka.
7.Dioda sygnatowa.

8.Pc’ ‘o regulacyjne.

ELEKTRYCZNY

PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ q _

Przeptywowy podgrzewacz wody marki VASTI charakteryzuje sie prosta i niezawodna konstrukcja, fatwoscia montazu i wysokim komfortem
uzytkowania, zostat stworzony z mysla, aby petnic role dodatkowego Zrédta ciepta w instalacji centralnego ogrzewania.

Rodzaj produktu Napiecie Kréciec przyt. Mufa grzatki elektr. Przyt. gwintowe
Przeptywowy podgrzewacz elektryczny 1,5 kW 230V Gw 1" Gw 1v4" Gz 14"
Przeptywowy podgrzewacz elektryczny 2,0 kW 230V Gw 1" Gw 14" Gz 14"
Przeptywowy podgrzewacz elektryczny 3,0 kW 230V Gw 1" Gw 1v4" Gz 134"

-12 -
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TECHNIKA GRZEWCZA

KONTAKT

W celu zapoznania sie ze szczegdtowa oferta dla dystrybutoréow produktéw marki Vasti zapraszamy do
kontaktu.

Polska
Region 1:
e-mail: regionl@maczkagroup.pl

Tel.: +48 608 543 327

Wojewddztwa: ‘
zachodnio-pomorskie, wielkopolskie,
tédzkie, lubuskie, dolnoslaskie; .
Region 2:

e-mail: region2@maczkagroup.pl

Tel.: +48 662 933 989

Wojewoddztwa:
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warminsko-mazurskie, podlaskie,
poétnocna czes¢ woj. mazowieckiego;
Region 3:

e-mail: region3@maczkagroup.pl

Tel.: +48 608 094 185

Wojewddztwa:
opolskie, Slaskie, matopolskie, Swietokrzyskie, podkarpackie,
lubelskie, potudniowa czes¢ woj. mazowieckiego;

Europa

Krzysztof Szymaszek
e-mail: k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

Vasti Biuro Serwis
Pustkéw 385 B vasti@vasti.pl serwis@vasti.pl
39-205 Pustkow tel.: +4814 658 42 00 tel: +48 14 658 42 02

Whiascicielem marki Vasti jest Maczka Group Sp. K. Producent zastrzega sobie wprowadzenia zmian parametréw technicznych oraz wyposazenia specyfikacji oferowanych towaréw. Zawarte
w niniejszym katalogu informacje nie stanowig zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego, a takze nie stanowig opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wyglad
produktéw moze réznic sie od grafik przedstawionych w katalogu.
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NOTATKI
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POMPY CIEPLA

VASTI

Pompy ciepta marki Vasti to howoczesne, ekonomiczne i bezobstugowe urzadzenia grzewcze
zapewniajace ekologiczny sposéb ogrzewania domu oraz wody uzytkowej. Pracujg na czynniku
chtodniczym R32, ktéry ma niewielkie oddziatywanie na srodowisko naturalne. Dodatkowo
podczas napetniania urzadzenn mozna ograniczy¢ ilos¢ uzytego srodka az o 30%. Ponadto
sklasyfikowany zostat on jako czynnik o nizszej zapalnosci, co sprawia, ze negatywny wptyw na
srodowisko jest podwdjnie redukowany.

W ofercie marki Vasti mozna znalez¢ pompy ciepta Vasti M, Vasti Lite (monobloki) oraz Vasti S,
czyli pompe ciepta typu split.

Zapytaj naszych doradcéw o oferte pomp cieptal!
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